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Diferenca entre o conector do Leitor TopProx T1000 Prox e linha Inner.

O conector do cabo do Leitor TopProx € montado de uma forma para o T1000 Prox e de
outra forma para equipamentos da linha Inner.

No T1000 Prox o Leitor TopProx s6 pode ser utilizado com interface Wiegand. Segue
esquema para a montagem do conector.
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TABELA DE LIGﬂCﬁU
ALOJAMENTO SINAL

01 Marrom GND
02| Polarizador
03 Vermelho =y
04|Nao conectado .
05 Laranja DATA 1
06 Amarelo DATAD

Lembrando que para configurar a interface Wiegand no Leitor TopProx deve-se colocar o
jumper de configuracao na PCl TopProx conforme imagem abaixo:
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Na linha Inner o Leitor TopProx pode ser usado tanto com interface Abatrack como
Wiegand. O conector é montado na seguinte seqiiéncia:

Abatrack
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TABELA DE LIGACAQ

ALOJAMENTO SINAL
01 Marrom GND
02| Polarizador
03 1I|.-"|arm|alh.u| =y
04 Laranja CLOCK
05| Nao conectado
06 Amarelo DADO
Wiegand
TABELA DE LIGACAO
ALOJAMENTO - A A
01|Ndo conectado
02|Polarizador
(E— 03| Terminal SINAL
= Amarelo
A % 04 DATAD
[ - 05| Terminal
H= 06|Hdo conectado
I ALOJAMENTO - B
E 01 Marrom GND
B I:: -
T 02| Polarizador v h
- 03 erme .ﬂ i
04 Laranja DATA 1
05|Hio conectado
06|Hf0 conectado

Wiegand 2 leitores: Necessario soldar dois diodos conforme imagem abaixo e também
usar o cabo para evitar interferéncia entre os leitores.
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TABELA DE LIGACﬁ;O
ALOJAMENTO SINAL

01 Marrom GND
02| Polarizador
03 ‘L-"ermelltu =,
04 1 Laranja DATA1
05| Ndo conectado &
l]ﬁ 1 .Iﬂl.marEID DATAD
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€M1 oM PROG # INTERLOCK

CH1 coM PROG./ INTERLOCK

Repare na conexao dos cabos:

Branco e preto.

Central de atendimento: (41) 3213-7100 www.topdata.com.br



