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♦ Conexão para Leitor Proximidade: HID e Motorola Wiegand
Podem ser adotados dois tipos de montagem para os conectores dos leitores de
proximidade Wiegand. Deve-se observar a necessidade de colocação de componentes
externos dependendo casos.

1. Ligação com dois conectores: essa é a montagem padrão. Não requer a colocação
de componentes externos, no entanto só permite que seja utilizado um leitor por
equipamento.

- Dois conectores A e B para um leitor -  “Montagem Padrão”.

Lista de Componentes:
Descrição Qtde
Terminal Mini-modul 07
Alojamento Mini-modul 6 vias 02
Polarizador Mini-modul 02
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2. Ligação com um conector: requer a colocação de componentes externos. Permite
que sejam colocados dois leitores por equipamento. No software Gerenciador de
Inners os dois leitores devem ser configurados como Wiegand.

- Um conector, ligação para dois leitores.

Lista de Componentes:
Descrição Qtde
Terminal Mini-modul 04
Alojamento Mini-modul 6 vias 01
Polarizador Mini-modul 01
Diodo Sinal 75V 200mA 1N4148 02

♦ Conexão para Leitores de Proximidade HID e Motorola Abatrack.
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Lista de Componentes:
Descrição Qtde
Terminal Mini-modul 04
Alojamento Mini-modul 6 vias 01
Polarizador Mini-modul 01

� Conexão para Leitor Proximidade: ACURA AP15 Abatrack

Lista de Componentes:
Descrição Qtde
Terminal Mini-modul 04
Alojamento Mini-modul 6 vias 01
Polarizador Mini-modul 01

� Conexão para um Leitor de Proximidade: ACURA AP15 Wiegand
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Lista de Componentes:
Descrição Qtde
Terminal Mini-modul 06
Alojamento Mini-modul 6 vias 02
Polarizador Mini-modul 02

� Conexão para dois Leitores de Proximidade: ACURA AP15 Wiegand

Lista de Componentes:
Descrição Qtde
Terminal Mini-modul 04
Alojamento Mini-modul 6 vias 01
Polarizador Mini-modul 01
Diodo Sinal 75V 200mA 1N4148 02


