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Instrucdo Técnica:: IP013/Ed.001

Instrucao Leitor Proximidade

¢ Conexao para Leitor Proximidade: HID e Motorola Wiegand

Podem ser adotados dois tipos de montagem para os conectores dos leitores de
proximidade Wiegand. Deve-se observar a necessidade de colocagéo de componentes
externos dependendo casos.

1. Ligacao com dois conectores: essa € a montagem padrdo. Nao requer a colocacao
de componentes externos, no entanto s6 permite que seja utilizado um leitor por
equipamento.

- Dois conectores A e B para um leitor - “Montagem Padrao”.

TABELA DE LIGACAQ

1=
S ALOJAMENTO- A LEITOR WIEGAND
A = 01 NAO CONECTADO VDC oY
g 02 POLARIZADOR DATA 1
03 NAO CONECTADO GND
04 VERDE DATA ©
= 05_NAQ CONECTADO
06 NAOQ COMECTADOQ
B — ALOJAMENTO _B
= 01 NAO CONECTADO
— 02 POLARIZADOR
03 VERMELHO
04 BRANCO
05 PRETO
06 MAO CONECTADO
Lista de Componentes:
Descricao Qtde
Terminal Mini-modul 07
Alojamento Mini-modul 6 vias 02
Polarizador Mini-modul 02
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2. Ligacao com um conector: requer a colocagcdo de componentes externos. Permite
que sejam colocados dois leitores por equipamento. No software Gerenciador de
Inners os dois leitores devem ser configurados como Wiegand.

- Um conector, ligacao para dois leitores.

1= LEITOR
=
==
=
—
=
30mm
TABELA DE LIGACAO
ALOJAMENTO LEITOR WIEGAND

01 PRETO GHD

0Z POLARIZADOR

03 VERMELHO Y

04 BRANCO T DATA 1

05 NAD CONECTADO [EIZIj

06 VERDE 4 DATA O

I
DIODO

Lista de Componentes:

Descricao Qtde
Terminal Mini-modul 04
Alojamento Mini-modul 6 vias 01
Polarizador Mini-modul 01
Diodo Sinal 75V 200mA 1N4148 02

¢ Conexao para Leitores de Proximidade HID e Motorola Abatrack.

1= LEITOR
=
3=
4=
] | —
h (=
0mm
TABELA DE LIGACAQ
ALOJAMENTO LEITOR
01 PRETO GND
0Z POLARIZADOR
03 VERMELHO Y
04 BRANCO CLOCK
05 HAD CONECTADO
0 YERDE DATA
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Lista de Componentes:

Descricao Qtde
Terminal Mini-modul 04
Alojamento Mini-modul 6 vias 01
Polarizador Mini-modul 01

» Conexao para Leitor Proximidade: ACURA AP15 Abatrack
ALOJAMENTO

AHAAAR

—

30mim

AL OJAMENTO 6 VIAS

0

- MARROM

LEITOR ACURA

TABELA DE LIGACAO

LEITOR ACURA

0z -

POLARIZADOR

03

- VERMELHO

GND

04

- CINZA

+ 3%

05

-NAQ CONECTADO

06

- VERDE

CLOCK

| LARANJA

DATA

AMARFELO

SOLDAR

Lista de Componentes:

Descricao

Qtde

Terminal Mini-modul

04

Alojamento Mini-modul 6 vias

01

Polarizador Mini-modul

01

» Conexao para um Leitor de Proximidade: ACURA AP15 Wiegand

ALOJAMENTO

1

1

HAAARG| (AR

30mm

ALOJAMENTO 6VIAS

LEITOR ACURA

TABELA DE LIGAGCAQ

01 - MARROM

LEITOR ACURA

02 - POLARIZADOR

03 - VERMELHO

GND

A 04 _VERDE

+ 9V

05 - NAO CONECTADO

DATA O

06 - NAO CONECTADO

ALOJAMENTO

01 - NAO CONECTADO

02 - POLARIZADOR

B | 03 - TERMINAL

04 - AMARELO/CINZA

05 - TERMINAL

CRIMPAGEM
DUPLA

06 - NAO CONECTADO

DATA 1
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Lista de Componentes:

Descricao Qtde
Terminal Mini-modul 06
Alojamento Mini-modul 6 vias 02
Polarizador Mini-modul 02

» Conexao para dois Leitores de Proximidade: ACURA AP15 Wiegand

ALOJAMENTO
— LEITOR ACURA

AHAAAR

TABELA DE LIGACAO
Al OJAMENTO LEITOR ACURA
01 - MARROM GND
02 - POLARIZADOR
03 - VERMELHO + 5V
04 - CINZA t $ DATA1

T
05 VAGO AMARELO

06 - VERDE

DATAD

Lista de Componentes:
Descricao Qtde
Terminal Mini-modul 04
Alojamento Mini-modul 6 vias 01
Polarizador Mini-modul 01
Diodo Sinal 75V 200mA 1N4148 02




