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Instrucao Técnica: Leitor Adicional Inner Pro

1 Objetivo
Este documento tem como objetivo principal trazer informacodes a respeito dos
Leitores Adicionais do Inner Pro, quanto a:
e Funcionamento do Leitor Adicional;
e Principais caracteristicas;
¢ Modelos disponiveis;
e |Instalacao;
e Conexodes do Leitor Adicional Bio Light/1000/4000;
e Conexoes do Leitor Adicional Prox;
e (Conexao do Leitor Adicional Barras;
e Conexao do leitor adicional - 15 metros

e Especificacdes técnicas do produto.




s o>

TOPDATA

www.topdata.com.br

2 Leitor Adicional

Os Leitores Adicionais sao opcionais para conexao ao Inner Pro , disponiveis nos
modelos:
e Leitor adicional Bio;
e Leitor adicional Prox;
e Leitor adicional Barras;
e Leitor adicional Magnético.
Sua conexao é realizada em uma das 4 saidas do Inner Pro, reservadas para
leitores.
e L1: representa interface nivel TTL para leitor L1, podendo ser
conectados leitores barras, magnético ou proximidade;
e L2: representa interface nivel TTL para leitor L2, podendo ser
conectados leitores barras, magnético ou proximidade;
e S1: representa interface serial para o leitor S1, podendo ser conectados
leitores biométrico, barras tipo pistola;
e S2: representa interface serial para o leitor S2, podendo ser conectados
leitores biométrico, barras tipo pistola.

Tanto no caso dos leitores adicionais barras, magnético, proximidade, ou com
biometria, as operacdes podem ser acompanhadas de aviso luminoso e as
mensagens no display (sdao configuraveis sua exibicao).

Se o LED estiver apagado, significa que o leitor esta pronto para a leitura,
enquanto que quando estiver verde sinaliza que uma leitura foi feita
corretamente, voltando a ficar apagado. Caso ocorra erro de leitura ou caso o

cartao tenha o acesso negado, o LED fica aceso na cor vermelha.
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3 Modelos de Leitores Adicionais
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4 Instalacao do “Leitor Adicional”

Para instalar o “Leitor Adicional”, é necessario seguir o procedimento a seguir:

e Coloque o gabarito do kit de fixacao contra a parede e marque a posicao
dos dois furos de fixacao.

e Faca os furos na parede e coloque as buchas. Parafuse a base na parede.

e Lembre-se, para abrir o “Leitor Adicional” deve-se retirar os dois
parafusos tipo torx, M3xémm, localizados na lateral superior. Para essa
acao, sera necessario utilizar uma chave torx nimero 10.

e Apods soltar os dois parafusos a tampa do “Leitor Adicional” pode ser
movimentada para baixo, permitindo a abertura do equipamento e acesso

ao interior do produto.
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5 Caracteristicas gerais do leitor adicional:

e As saidas L1, S1, LEDS1, e saidas L2, S2, LEDS2 devem ser vistas como
conjuntos separados de forma que os eventos ocorridos nos leitores ligados
as saidas L1, S1 serdo sinalizados nos leds ligados ao conector LEDS1. Da
mesma forma ocorre com o conjunto L2, S2, LEDS2.

e O comprimento padrao do cabo de ligacao do leitor adicional ao Inner Pro
sé 1,5 metros, porém pode ser utilizado até 15 metros caso necessario.
Para isso verificar “capitulo 9” deste documento.

e Podem ser conectados até 4 leitores, sendo dois leitores do tipo TTL
(barras, proximidade, smart card TTL) e dois leitores seriais (biométrico,
barras pistola).

e Sinaliza operacao com um LED de sinalizacdo verde e vermelho. Nao ha
sinalizacao sonora para os leitores adicionais.

e Aplica as demais regras do controle de acesso utilizadas pelo leitor

interno.
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6 Conexao Leitor Adicional Bio Light, 1000 ou 4000.
Passo1:
Conexao cabo comunicacao FIM 3030 (Bio Light) / FIM 2030 (Bio 1000/4000).
Utilizando um cabo FIM Light, realizar a conexao entre a placa FIM3030 e a placa
INNER PRO na posicao que contém a inscricao “Serial2 - BIO2”.
No caso do Bio 1000 e 4000, realizar a conexao entre a placa FIM2030 e a placa INNER
PRO na posicao que contém a inscricao “Serial2 - BIO2”.
As conexdes devem ser feitas de acordo com as figuras a seguir. E importante
lembrar que as placas FIM3030 e FIM2030 possuem conectores diferentes.

Cabo comunicacao FIM 2030 (Bio 1000/4000)

Conector FIM 2030 Conector Serial 2 - BIO2

Fim 2030

| 59

TABELA DE LIGACAO

PLACA FIM 3030 Serial 2 - BIO 2.
[+5V[01 - VERMELHO 01 [+5V
RX |02 - LARANJA 05 TX
TX |03 - AMARELO 03 RX
IGNDI06 - MARROM D4 |GND
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Cabo comunica¢ao FIM 3030 (Bio Light)

Fim 3030
Conexio INWER PRO SERIAL2Z-BIO2

Conexdo placaFIM Lighl 3030

TABELA DE LIGACAD

PLACA EIM 3030 INNER PRO SERIAL2-BIO2
+9V |01 - VERMELHO 14} +3

RX|02 - LARANJA 05__|TX

TX |03 - AMARELD 03 'Exﬁ.'
GNODY - MARROM [I]] GH

Fim 3030

Conexiio placaFTNV Lighl 3030

3
S0 T =N 10
ALOJAMENTOD Comexiio [NWER FRO
PC1LEDS PRO z (LEDS2)

(CROXCRCHD]
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Passo2:

Conexao Cabo PCI Leds

Utilizando um cabo PCI LEDS PRO, realizar a conexao entre a placas PCl Leds

PRO e a placa INNER PRO na posicao que contem a inscricao “LEDS2”.

ALOJAMENTO PCILEDS PRO
Conexiio INWER PRO (LEDS2)

[ —

- —

-
H=CT
t=

ALOJAMENTO
01 MARROM
02|NAO CONECTADO
03| VERMELHO

04| LARANJA

05/ POLARIZADOR

OCRORORCED)
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Passo3:

Conexao Cabo PCI Sensor BIO (sensor de presenca do dedo).
Utilizando de um cabo Sensor BIO PRO, realizar a conexao entre a placas PCI

Sensor BIO e a placa INNER PRO na posicao que contem a inscricao “INFRA 2”.

PCT Sensor BIO
INFRA2
o—0
O EMISSOR
E’P =0
= ¥
== 0 B0 | recerron
o—0
TABELA DE LIGA(;I\O
ALOJAMENTO LEDs
01| MARROM — EMISSOR
02| VERMELHO +EMISSOR
03|LARANJA +RECEPTOR
04| POLARIZADOR —RECEPTOR
05| AMARELO —,_
PCI Sensor BIOD
RECEPTOR
Cabo de extenséo
O—=0 O leitor adicional
= — k== —F
13 - 3
¥ =) 0 ==
H =7 O &= =
o—o ©
Conexio INNER PRO
EMISSOR INFRA 2
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7 Conexao do Leitor Adicional “Prox”
Utilizando um cabo Leitor Inner Pro, realizar a conexao entre a placas PCI CN1
e a placa INNER PRO na posicao que contem a inscricao “LEITOR2/READER2 -
LEITOR1/READER1”.
O leitor de proximidade que acompanha o INNER PRO é TopProx Pro. E
configuravel de acordo com os padroes de comunicacao a seguir:
e Abatrack Il(sem jumper)

e Wiegand (com jumper)

INNER FPRO (LEITOR1L/READERI -

LEITOR2Z/READER2? )
O -
| .
B d
= N
TABELA DE LIGAQ&O
INNEE PRO (LEITOR1L/READERI -
LEITORZ/READER2 ) PCl CNA Ligagiio Elétrica
01 - MARROM 01 - MARROM GIND
02 - POLARIZADOR 02 - VAGO
03 - VERMELHO 03 - VERMLHO +5V
04 - LARANJA 04 - LARANJA CLOCK /DATA1
05 - VAGO 05 - VAGO
06 - AMARELO 06 - AMARELO DATA /DATAQ
INNER FRO (LEITORI/READERI -
PCI CNA LEITOR2/READER2)
| [ g |
i [ .
| |- -
S % =il :
| [ |
1 T C
Caho ae extensio
| ] -E= - leitor adicional -E=
- [ -
® % = &= =
- -
g Conexéio INNER PRO
(LEDS2)
(®) | ALOJAMENTO

PCILEDS PRO




8 Conexao do Leitor Adicional “Barras”
Utilizando um cabo leitor INNER PRO, realizar a conexao entre a placas PCl CN1
e a placa INNER PRO na posicao que contém a inscricao “LEITOR2/READER2 -
LEITOR1/READER1”.

INNER PRO (LEITORI/READER] -
LEITOR2/READER2 )

CL ] =—
| I _
(-
[
T
(-
TABELA DE LIGACAD
INNER PRO (LEITOR1I/READERI - PCI Barras
LEITOR2/READER? ) Leitor TRM Ligagio Elétrica
01 - MARROM 01 - MARROM GND
02 - POLARIZADOR 02 - VAGO
03 - VERMELHO 03 - VERMLHO 5V
04 - LARANJA 04 - LARANJA DATA
05 - VAGO 05 - VAGO
06 - VAGO 06 - VAGO
PCIR INNER PRO (LEITORLI/READERI -
- oaras LEITOR2/READER? )
Leitor TRV

HHHHRH
FHAAR

H-HHaH

Caho de extenséo
ﬁ - - leitor adicional -
T=H
-
Conexfio INNER PRO

(LEDS2)
ALOJAMENTO
PCI LEDS PRO

HHd

PR

WHHHH

®@® 6 [
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9 Conexao do leitor adicional - 15 metros
A distancia padrao para conexao do leitor adicional ao Inner Pro é 1,5 metros,
sendo este o comprimento do cabo que acompanha o produto.
Porém, pode-se conectar o leitor adicional em até 15 metros de distancia do

Inner Pro.

9.1 Leitor Adicional Serial (Bio) - 15 metros
E possivel conectar o leitor adicional biométrico a 15 metros do Inner Pro. Para
isso deve-se estender os cabos da serial, dos leds e do sensor de dedo,
conforme a seguir:
Cabo Serial, Inner Pro Bio Light:
- estender o cabo de comunicacao entre a FIM3030 (Leitor Adicional) e SERIAL 2
(Inner Pro), na distancia necessaria desde que nao ultrapasse 15 metros. Sera
necessario um cabo com 4 vias com esta finalidade.
Cabo Serial, Inner Pro Bio 1.000 e 4.000:
- estender o cabo de comunicacao entre a FIM2030 (Leitor Adicional) e SERIAL 2
(nner Pro), na distancia necessaria desde que nao ultrapasse 15 metros. Sera
necessario um cabo com 4 vias com esta finalidade.
Cabo Leds:
- estender o cabo dos Leds, da PCI LEDS PRO (Leitor Adicional) e “LEDS2” (Inner
Pro), na distancia necessaria desde que nao ultrapasse 15 metros. Sera
necessario um cabo com 3 vias com esta finalidade.
Cabo sensor de dedo:
- estender o cabo do sensor de dedo, da PCI Sensor BIO (Leitor Adicional) e
“INFRA 2” (Inner Pro), na distancia necessaria desde que nao ultrapasse 15

metros. Sera necessario um cabo com 4 vias com esta finalidade.

9.2 Leitor Adicional Prox, Mifare e Codigo de Barras - 15 metros
E possivel conectar o leitor adicional do tipo proximidade, mifare ou cédigo de
barras a 15 metros do Inner Pro. Para isso deve-se utilizar uma PCI OPTO (item
opcional) e estender o cabo dos leds, conforme a seguir:
Cabo Leitor Proximidade ou Mifare
- realizar a conexao entre a placas PCI CN1 (Leitor Adicional) e
“LEITOR2/READER2” (Inner Pro) através da PCl OPTO. Sera necessario um cabo
com 4 vias para essa conexao (Vcc, GND, Data 0/Data e Data 1/Clock).
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Cabo Leitor Barras

- realizar a conexao entre a placa do Leitor Barras (Leitor Adicional) e
“LEITOR2/READER2” (Inner Pro) através da PCl OPTO. Sera necessario um cabo
com 3 vias para essa conexao (Vcc, GND, Data).

Cabo Leds:

- estender o cabo dos Leds, da PCI LEDS PRO (Leitor Adicional) e “LEDS2” (Inner
Pro), na distancia necessaria desde que nao ultrapasse 15 metros. Sera

necessario um cabo com 3 vias com esta finalidade.

/ Atencéo: no processo de conexao do leitor adicional ao Inner Pro até 15 metros:\

- dé preferéncia ao uso de cabos com blindagem.

- evite emendas desnecessarias, dimensione o cabo no comprimento necessario.
- todas novas conexdes com o cabo de 15 metros devem ser devidamente
estanhadas e isoladas.

- 0s cabos da serial, leds e sensor de dedo, levem estar livres de interferéncias,

causados principalmente pela proximidade de cabos da rede elétrica.

- 4
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10 Especificacoes Técnicas

10.1 Composicao do produto

e |eitor Adicional

e Kit para fixacao

10.2 Modelos de Leitores Adicionais
e Leitor Adicional Biométrico
e Leitor Adicional Prox
e Leitor Adicional Barras

e Leitor Adicional Magnético

10.3 Cores
e Gelo
e Azul
e  Grafite

10.4 Caracteristicas do Leitor Adicional

e Leds de sinalizacao
- Leds verde e vermelho para sinalizacao.
e Distancia
- Leitor Adicional Biométrico: 15 metros
- Leitor Adicional Prox, Barras: 1,5 metros (padrao) ou 15 metros
(opcional)
e Dimensées (mm):
- Leitor Adicional: 70mm x 160,5mm x 52mm
e Peso
- Segundo leitor: 0,3 Kg
e Condicdes ambientais: - Uso interno

- Temperatura 0 a45°C

10.5 Opcional
- PCI OPTO: necessario para leitores codigo de barras, proximidade e smart

card em conexoes até 15 metros.



