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Nota al Usuario

Hemos preparado esta guia para que sepan todos los detalles del Viggia USB y
software TopRonda 3.

Lea cuidadosamente, siguiendo todos los consejos y pautas recomendadas en
este manual antes de usar el producto.
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Nota sobre Viggia USB
El Viggia USB no debe utilizarse sin la cubierta protectora de silicona y la
contraportada del puerto USB debe mantenerse cerrada cuando el equipo esta
en uso.
La cubierta de silicona, entre otras funciones, sirve para proteger el Viggia USB

y sblo debe ser removido para reemplazar la bateria.

La contraportada de proteccion sélo se debe abrir al conectar el Viggia USB la

computadora.

El Viggia solo se puede conectar al puerto USB de un computador.No se puede
conectar a cualquier otro puerto o conexion, puede causar dafos al producto.
Siguiendo estas recomendaciones podra disfrutar de todos los beneficios de su
Viggia USB.
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Si no se siguen las reglas descritas en este tema y en el resto de este manual,
puede causar pérdida de la garantia del producto. Danos al producto causados
por caidas y que son detectados por la Asistencia Técnica deTopdata también

no estan cubiertos por la garantia.

1 Presentacién

El Viggia USB es un sistema de control inteligente de ronda que consiste en un
dispositivo portatil para lectura de iButtons o botones intelingentes y con
comunicacion USB para bajar las informaciones en un computador, con muy
alta durabilidad y con bateria que dura hasta 10 afos.

La estructura de la Viggia USB lector esta construida en carcasa de plastico ABS
de color negro y protegido con una cubierta de silicona en color azul. También
cuenta con cubierta protectora movil para su puerto USB. Sus dimensiones son
reducidas para facilitar la manipulacion. Su estructura es robusta, lo que lo
convierte en un equipo muy resistente.

Se configura con el software de control que viene con el producto, llamado
TopRonda 3, disenado para trabajar con la base de datos MS SQL, lo que le
permite ver las marcas a través de informes, en varias aplicaciones de uso, por

ejemplo:

Escalas con la misma secuencia de puntos y tiempos.

Escalas con diferentes secuencias de puntos y tiempos.

Varios equipos Viggia USB.

Escalas para dos o mas vigilantes, en escalas de turnos con un mismo lector
Viggia USB.

Escala Libre

Escala nocturna

Véase el capitulo 6.1 de este manual para saber mas informaciones sobre el

software TopRonda.

Manual Instrucciones Viggia USB - Rev 04 -08/11/2019
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1.1 Kit Viggia USB
O kit Viggia USB esta compuesta por:
= 01 x Lector Viggia USB.
= 01 x Capa de nylon.
= 01 x Cable USB para la comunicacion

= (01 x iButton o boton.

Precaucion

Importante: Viggia USB solo lee el iButton si se actualiza su reloj interno. El

Viggia USB ya sale de fabrica con la bateria instalada y el reloj actualizado y

estan listos para su uso.

2 Funcionamiento Viggia USB

2.1 Entrada de datos
El Viggia USB permite la entrada de datos mediante la lectura de un boton
inteligente (iButton), que tiene un codigo Unico que permite su identificacion
por el software de control. Haciendo uso de este cddigo, podemos tener un

control completo de la ruta a seguir durante el proceso de patrulla.

2.2 Lectura del iButton
Todo proceso de control de patrulla tiene como base la lectura de botones
inteligentes, llamados iButtons, que requieren el contacto entre la punta del

Viggia USB y el iButton para el registro.
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Para leer simplemente toque la punta del lector en el iButton, como muestra la

siguiente figura:

Observe que después de leer el iButton, el Viggia USB sefalara con dos
secuencias de tres pitidos cortos y se enciende el LED verde para confirmar el

registro.
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Todo el codigo de iButtons leido es almacenado en la memoria interna del
Viggia USB, vy se registran junto con la hora y fecha en que se realiz6 la lectura.
Después de la recoleccion, las operaciones para la lectura de los puntos de
patrulla se lleva a cabo por lo general. El numero del i-button es exclusivo y no
se repite.

Durante el download de las marcaciones en el computador no es posible hacer
la lectura del iButton por Viggia USB.

Después de la recoleccion de las marcaciones se puede volver a hacer la lectura

de los ibuttons normalmente.
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2.3 Operacion de senalizacion

W

Toda la operacion de la Viggia USB esta acompanada por la sefal sonora

(timbre) y la luz (LED) con el fin de identificar los procesos que estan teniendo

lugar.

La siguiente tabla presenta los principales signos de Viggia USB:

Senalizacion

Luz De

Advertencia

Que hacer

Bateria media

mas 4 pitidos cortos

seguido de rojo

Reloj no esta o ‘ ) Actualizacion de reloj
) 2 pitidos medianas Led rojo )
actualizado a través TopRonda 3.
) . ) ) Bajar las marcaciones
Memoria llena 3 pitidos medianas Led rojo
en el computador
Lectura del Dos secuencias de 3 ) .
o Led verde Situacion normal.
Ibutton pitidos cortos
) e No hay |
Bateria alta No hay senalizacion o, Situacion normal.
senalizacion
) El Viggia USB se
Confirmacion de lectura | LED verde,

puede utilizar hasta

indicar bateria baja.

Bateria Baja

1 pitido medio

Led rojo

Cambie la bateria.

En caso de situaciones donde dos tipos o mas senales que ocurren

simultaneamente, el Viggia USB sélo indicara el tipo de sefal con la prioridad

mas alta, como la tabla siguiente:

Prioridad Tipo de Sefalizacion

1

Reloj no esta actualizado

2

Bateria Baja

3

Memoria llena

Ejemplo: Si hay alguna situacion en la que la bateria esta baja y el reldj no

esta actualizado, de acuerdo con las prioridades del Viggia USB la sefalizacion

indicara primero "Reloj no esta actualizado” soélo después de la actualizacion

del reloj indicara "Bateria Baja" y asi sucesivamente.

Manual Instrucciones Viggia USB
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2.4 Almacenamiento de Datos

Después de leer los iButtons la informacion se almacena en la memoria para ser
transmitida a un computador a través del puerto USB. El Viggia USB puede
almacenar aproximadamente 4.094 marcas en su memoria.

Si la memoria esta llena, cuando intentar hacer una marcacion con el Viggia
USB, se emitira 3 pitidos con intensidad media y se encendera en seguida la luz
roja.

El Viggia USB mantiene las marcaciones en la memoria mismo sin bateria o con

bateria baja ya que utiliza memoria no volatil.
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3 Instalacion

3.1 Ajuste de puntos de lectura

Acompana el Kit lector Viggia USB uno iButton 1 y 1 soporte. Estos elementos se
utilizan para hacer el montaje de los puestos de control. En cada punto de control se
debe montar un iButton como se muestra a continuacion. Con la ayuda de un taladro
eléctrico con el taladro nimero 5 debe hacer dos agujeros con una separacion de 30

mm dispuestos horizontalmente a la altura deseada.

Para fijacion en pared de hormigon, recomendacion o uso de Tornillo AA M4,2x25mm

cabeza plana y Bucha nimero 6.

SOPORTE BOTOM
PARED
30t
] ]
W
Perforacion  Stm
TORMILLOS ) TARUGOS
bm ............. |D_ .......... K- ———
bm .............. T ........... p:::::] P EE |
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4 Uso de la Viggia USB

4.1 Retiro de funda de silicona

El Viggia USB ahora viene de serie con la funda de silicona adjunto. La misma esta
destinada a proteger el puerto de comunicacion USB y se debe quitar solamente para
reemplazar la bateria, que puede durar hasta 10 afos de uso. Por esta razén, no
retire la cubierta protectora innecesariamente. Antes de retirar la cubierta de
silicona, consulte la pagina 05, "Nota sobre Viggia USB".

Para quitar la funda de silicona, haga lo siguiente:

Paso 1: La cubierta protectora del puerto USB debe estar cerrada;
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Paso 2: Sostenga el Viggia USB con la mano, pero sin aplicar fuerza a la cubierta.

Caso mantenga muy apretado, no lograra quitar la tapa.

Paso 3: Empuje con el dedo la cubierta protectora del USB, aplicando una fuerza
de la cubierta frontal hacia la punta. Esto movera el interior Viggia USB vy
permitir que sea retirado. Recuerde, usted debe mantener la Viggia USB casi sin

fuerzas en la mano, de lo contrario, no se puede quitar la funda de silicona.
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Paso 4: Para facilitar el proceso de retirada, asi que el Viggia USB empecé, a
moverse, cambie la posicion de la mano, pasando para la parte donde el viggia ya
se ha movido, proporcionando asi menos resistencia para la saida del Viggia USB.
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Precaucion

No aplique ningln tipo de producto para retirar la cubierta de silicona del Viggia
USB, porque ademas de no ser necesaria una medida de este tipo, puede dafar el
producto y ocasionar la pérdida de la garantia.

4.2 Colocacion de la caja del silicon

Para la colocacion de la caja del silicon del Viggia USB, haga lo siguiente:

Paso 1: La cubierta protectora del puerto USB debe estar cerrada.
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Paso 2: Posicionar el Viggia USB de forma de los orificios de la cubierta de silicona

este en linea con los leds del viggia.

Paso 3: Asegure la cubierta de la parte trasera del Viggia USB, sin aplicar

practicamente ninguna fuerza en la portada.

Paso 4: Empuje el Viggia USB con la mano. Realice los ajustes necesarios, de modo

que el LED esta bien posicionada con respecto a los orificios de la cubierta.

Manual Instrucciones Viggia USB - Rev 04 -08/11/2019
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Paso 5: Por ultimo, el Viggia USB puede ser empujado por su punta hasta que este

todo protegido por la cubierta.

4.3 Reemplazar La Bateria

El Viggia USB tiene 3 niveles de bateria: alta, media y baja. Cuando la bateria
esta baja, el Viggia USB no lee los iButtons y le avisa con una senal después de
cada intento de leer como esta descrito el capitulo 2.3 "Senalizacion de

funcionamiento” de este manual.
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El TopRonda 3 también avisara si la bateria esta baja cuando el usuario inicia
una sesion de recogida de datos. Observe el estado de la bateria en el campo,

como la siguiente figura. Si "Bad", reemplace la bateria:

-

E“ Descarga de datos

Diezcargar Marcaciones restantes: 1 Kfer=icn. 10

MA&rCaciones . - i

Marcaciones descargadas: 1 Nimero de lector Viggia 1
b adlifi |

Dhlalc:ctg:\?fi;;i?em Fecha: 29572015

D lizad S Hora: 9:30
: 2 iDescarga realizada con éato!
Actualizar Reloj

Salir Destino: Base de Datos

Cuando la bateria esta baja, el Viggia USB no efectuara cualquier registro y

sera requerido el reemplazo de la bateria. Para reemplazo de la bateria
proceda como sigue:

Paso 1: Retire la funda de silicona, como el capitulo 4.1 de este manual.
_—'—
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Paso 2: Retire la tapa del compartimento de la bateria Viggia USB. Si es

necesario utilizar una llave para asistir a la apertura de la tapa.

Paso 3: Recuerde que la bateria utilizada en el Viggia USB no puede ser
reemplazado por un 1.5V celular comdn, debe seguir las especificaciones del

producto.

ATENQAO‘.
Esta NAO é uma pilha normal de
1,5V e NAO é recarregavel.

Paso 4: Retire la bateria. Si es necesario, utilice un destornillador.

Paso 5: Coloque la nueva bateria de 3.6V, respetando la polaridad.
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Notas:

Al colocar la bateria, Viggia USB, no se emitira ninguna advertencia acustica o
luminosa.

Si el reemplazo de la bateria es rapido, la Viggia USB no pierde su reloj.

Si el reemplazo de la bateria tarda unos segundos la Viggia USB pierde su reloj
interno y sefnalara cada 10 segundos. En este caso, debera enviar el reloj a través

del computador, como la seccién 6.4.3 de este manual.

Paso 9: Cierre la tapa del compartimento de la bateria Viggia USB.
TT——

Paso 10: Coloque la cubierta protectora de silicona del Viggia USB como el

capitulo 4.2 de este manual.
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5 Instalacion TopRonda 3

El paquete de instalacion TopRonda 3, instala los siguientes componentes:

Drivers do Viggia USB

Microsoft Framework 3.55P1

SQLite (cuando se selecciona en el instalador SQLite)

SQL Server 2008 Express (cuando se selecciona en el instalador SQLServer)
TopRonda 3

5.1 Requerimientos
Computadora
e RAM: 1GB minimo. Dependiendo del sistema operativo, se requiere una
configuracion mas alta, ya que debe cumplir con el requisito minimo
especificado por Microsoft para el sistema operativo donde se instalara el
TopRonda 3.
e Minimos de espacio en disco duro de 400 MB. Considerar un espacio para la
base de datos. Por lo tanto se recomienda 550 MB o0 mas.
e Resolucion: 1024 x 768 pixeles
e Puerto USB 2.0.

Sistema operativo

e Sistemas operativos compatibles: XP, Vista, Windows 7, Windows 8, 32
0 64 bits.

Base de datos

La base de datos se puede instalar en el mismo equipo que esta el TopRonda 3 o un
equipo diferente. Si se trata de un equipo definido como "servidor de base de datos
SQL" debe cumplir los requisitos de hardware y de software definidos por Microsoft y
varia segun la version y la licencia de SQL utilizada. Las versiones de bases de datos
MS SQL que enviamos con el producto es SQL 2008 Express (version libre de costos).
Sin embargo también se pueden utilizar las versiones abajo:

« SQL SERVER 2005 Express

» SQL SERVER 2008 Express

» SQL SERVER 2012 Express
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5.2 Instalacion de software TopRonda 3 — SQLite

Paso 1: Para instalar el TopRonda 3, ejecute la aplicacion 'Setup.exe'.

)
]
| Requisitos (. SEtUFTFSpfar.'FII., ’

Nota: En el momento de la instalacion ahora es posible elegir qué tipo de base de
datos se utilizara a través de una ventana de seleccion, donde estan disponibles los
dos tipos de base de datos disponibles "Sqlite y SqlServer”.

TopRonda 3

|5qlite |

qlite
SOL Server |

Para la instalacidon de SQLite elija la opcion SQLite

TopRonda 3

Sqlite |
QK | Cancel |

Nota: Para cada tipo de base de datos seleccionado se necesitaran tipos de
funcionalidad diferentes. Al seleccionar la opcidn SQLite, el sistema utilizara un tipo
de base de datos embarcado en la aplicacion.
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Paso 2: Se mostraran los componentes que necesita instalar para el correcto
funcionamiento del programa. Para una instalacion nueva, todos los elementos
enumerados en la siguiente pantalla, deben seguir marcados

v Instalacion TopRonda 3 (SQlite). = ©
Para la instalacidn perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 componentes:
[w] TopRonda 3
[w] Registro
Windows 8 (x64) Instalar Cerrar

Atencion: Si su equipo ya tiene Windows Installer y el Framework 3.5 SP1, no se
mostrara.

Paso 3: Antes de iniciar la instalacion del sistema, debe instalar el controlador de
conexion USB.

& Instalacion TopRonda 3 (SQlite). = ~

TOPRONDA 3 Para a instalacdo perfeita do TopRonda 3 580 necessarios os
seguintes componentes.

Driver Topdata Viggia USB

Instalando Driver Topdata Viggia USE. Por favor aguarde,
isto pode demaorar alguns minutos ...

|IIIIIIIII|-|IIIIIIIIIIIIIIIIIII
»

Windows 8 (x64)
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Paso 4: Finalizada la instalacion de las herramientas necesarias para el
funcionamiento, se inicia la instalacion del TopRonda 3. Espere unos segundos.

! TopRonda 3 =

Bem-vindo ao Assistente para Instalagdo do
Produto TopRonda 3

0 Inztaller wai guid-lo durante as etapas necessanas para instalar o produto TopRonda 3 no
computador,

AV1S0: este programa de computadar & proteqida por leis de direitos autorais e tratados
internacionais. A duplicagio Du_distril:uu_in;ﬁu:u nao-autorizada deste programa, ou qualquer parte dele,

podera rezultar em severas punigdes civiz e criminaiz, e oz infratores serdo punidos dentro do
marima rigar permitido par e,

Cancelar < Walkar Avancar >
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Paso 5: La ruta predeterminada para su instalacion es C: \ Archivos de programa
(x86) \ Topdata \ TopRonda 3. Haga clic en "Siguiente":

4 TopRonda 3 =
Selecionar Pasta de Instalagdo 4 i
. 'y =

O Inztaller wai instalar o produto TopRonda 3 na pasta a seguir.

Fara instalar nessa pasta, clique em "Avancar'. Para instalar em outra pasta, digite-a abaixo ou
clique em "Frocurar”,

Pasta:
C:\Program Filez [=8E]%T opdatahTopRonda 34 Procurar...

Ezpago Meceszario em
Dizco...

Instalar o produto TopRonda 3 para vocé mesmo ou para todos os que usam o computador:

(®) Todos

() Somente gu

Cancelar < Waltar | Awangar >

Paso 6: Haga clic en Siguiente.

i TopRonda 3 =

Confirmar Instalagdo

T
it ¥ A

=

0 produto TopRonda 3 esta pronto para ser instalado no computador.

Clique em “Avancar'’ para iniciar a instalagao.

Cancelar < Wolkar | Avancar I
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Paso 7: Espere al final de la instalacion.
g TopRonda 3 25t

Instalando o produto TopRonda 3

0 produto TopRonda 3 estd sendo instalado.

Aguarde...

Cancelar < Walkar Avancar ¥

Paso 8: TopRonda 3 se ha instalado correctamente.

@ Instalacion TopRonda 3 (SQLite). = ~

TOPRONDA 3 Para la instalacion perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
Instalacion TopRonda 3 (SQLite).

[0] TopRonda 3 instalado con éxito!

] 4
(8

Windows 8 (x64) - |

Paso 9: Haga clic en "OK" y abra el TopRonda 3, éste estara listo para su uso.
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5.3

Instalacion de software TopRonda 3 — SQLServer

Paso 1: Para instalar el TopRonda 3, ejecute la aplicacién 'Setup.exe'.
: e
- setup.exe
,’] Requisitos (. Topdata Sistemas de Aukomar, ..

Nota: En el momento de la instalacion ahora es posible elegir qué tipo de base
de datos se utilizara a través de una ventana de seleccion, donde estan
disponibles los dos tipos de base de datos disponibles "Sqlite y SqlServer”

TopRonda 3

[sqL Server v

SOLite
18]

Para la instalacion de SQLServer elija la opcion SQLServer

TopRonda 3

Paso 2: Aparecen los componentes necesarios para un correcto funcionamiento
del programa. Para una instalacion nueva, todos los articulos que figuran en la

siguiente pantalla deben contintar marcados:

{{™Instalacion TopRonda 3. |0 x|
Para la instalacion perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 componentes:

Driver Topdata Yiggia USE

Windows Installer 4.5 - Lo Windows se reiniciar i

Microsoft \MET Framework 3.5 SP1- Lo Windows se reiniciara
Micrasaft SOL Server Express 2008 -Mombre de instancia (TC
TopRonda 3

al | i

W

Windows ¥P SP3 (x35) Instalar | e
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Advertencia: Si el equipo ya tiene Windows Installer y el Framework 3.5 SP1,
la misma no se mostrara. Del mismo modo, si usted ya tiene SQL instalado en su
equipo con una version inferior, por ejemplo 2005 o superior, por ejemplo, SQL
2012, estas versiones se mantienen y se instalaran la version estandar SQL que

viene con TopRonda 3.

Paso 3: Después de hacer clic en el boton "Instalar” para instalar los drivers y el
software, la instalacion se realiza de forma automatica en modo silencioso, ya

que no requiere ninguna configuracion de usuario.

I.'r‘. Instalac -0 x|
Para la inskalacion perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 Componentes:

YWindows Installer 4.5 - Lo Windows

Instalacian wWindows Installer 4.5 - Lo Windows se reiniciara,

Por Favor espere, esto puede tardar unos minukos |, nstancia (TC

I N

»

Windows XP SP3S (x36)

Instalar Zerrar |

Paso 4: Este paso solo se produce si el equipo no tiene instalado Windows
Installer. Si el equipo tiene, vaya al paso 6.

Después de la instalacion de Windows Installer 4.5, el computador se reiniciara.

Paso 5: Después de reiniciar el equipo, para continuar instalando TopRonda 3
Ejecute el 'setup.exe’ aplicacion de nuevo y haga clic en "Instalar". Comenzara

la instalacion de Framework 3.5 SP1.
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Para la instalacion perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 componentes:

Microsaft \MET Framewark 3.5 5P1
Microsoft 0L Server Express 2008 Mombre de instancia
TopRonda 3

1 | -+

(™

Windows KPP SPS (<360

Inskalar | Cerrar

I %]

Para la inskalacidn petfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 componentes:

Windows Installer 3.5 - Lo Windows

Instalacian Windows Installer 3.5 - Lo Windows se reiniciard,

Por Favor espere, esto puede tardar unos minutos ... istancia (T¢

NI N

(™

Windows ¥P SP3 (x36)

Irskalar ZErrar: |

Paso 6: Los pasos 6 y 7 solo son validos si su sistema operativo (0OS) es Windows
8. Si tiene otro sistema operativo, vaya al paso 8. En el Windows 8 para instalar

el paquete 3.5 SP1 se requiere acceso a Internet.
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CA\Users\yohanna.todt\Desktop\TopRonda 3.0.0.2 c\Requisitos\Framework\DIS... ~ =

Deployment Image Servicing and Management tool
ersion: 6.2.72800.16384

Image Version: 6.2.92808.16384

Para la inskalacién perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 componentes:

Windows Installer 3.5 - Lo W

Instalacion Windows Installer 3.5 - Lo Windows se reiniciara,

Por Favor espere, esto puede bardar unos minukos L., stancia (T¢

N | N

»

Windows XP SP3 (x86) liaElel SHE ]

Paso 7: Si usted no tiene acceso a Internet aparece el siguiente mensaje y la

instalacion no se completo.
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> Instalacio TopRonda 3 - O

. TOPRONDA 2 Para_allnstala;au perlfata do TopRonda 3 s3o necessarios os

Instalacao TopRonda 3

=S , Mao foi possivel Instalar Microsoft [NET Framework 3.5 5P1. Deseja
' continuar a instalagdo dos cutros componentes?

Sim Mao |

Windows 8 (x6) |

Paso 8: La siguiente pantalla indica que la instalacion de SQL 2008 esta en
curso y se hara de forma automatica. Este proceso tarda varios minutos, y toda
la instalacién realizada en modo silencioso, es decir, sin la configuracion del

usuario.

ISE

Para la instalacidn perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 Componentes:

M nskancia (70

Instalacian Microsoft 3L Server Express 2008 - Nombre de
instancia (TOPROMDA), Por Favor espere, esto puede tardar
unos minukas ...

Al . ]

»

Windows ¥P SP3 (x36)

Instalar Cerrat
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Paso 9: Después de terminar la instalacion del SQL, comienza la instalacion del

TopRonda 3. Espere unos segundos.

i TopRonda 3

Bem-vindo ao Assistente para Instalagdo do
Produto TopRonda 3

[ Inztaller wai quid-lo durante az etapas necessariaz para inztalar o produta TopRaonda 3 no
compitadar.

&150: este programa de computador & protegido por leiz de direitos autorais e fratados
internacionaiz. & duplicagdo ou distibuigio nao-autorizada deste programa, ou qualguer parte dele,
poderd rezultar em zeveras punigdes civis & criminaiz, e oz infratorez serdo punidos dentro do
maximo rigor permitido por lei.

Cancelar < Walkar Ayangar »
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Paso 10: La ruta predeterminada para la instalacion es C: \ Archivos de
programa \ Topdata \ TopRonda 3. Establecer la carpeta del menu "Inicio”. Haga

clic en “Avancar”:

i"-!;'- TopRonda 3

Selecionar Pasta de Instalagdo

O Inztaller vai ingtalar o produto TopRonda 3 na pasta a sequir.

Para instalar nessa pasta, cligue em "avancar. Fara instalar em outra pasta, digite-a abaixo ou
clique em "Procurar’’.

Pasta:

C:\Arquivos de programash TopdatahTopRonda 34 Procurar. . |

Ezpago Mecessano em
Dizco...

Instalar o produto TopRonda 3 para vocé mesmo ou para todos os gue wugam o computadar;

' Todos

" Somente eu

Cancelar | < YWaltar | Byvancar » I

Paso 11: Una vez mas, haga clic en Avancar.

ji# TopRonda 3

Confirmar Instalagdo

0 produta TopRonda 3 ezta pronto para zer ingtalado no computadar.

Clique em “Avancar para iniciar a instalagio.

Cancelar < Wolkar | Ayancar I
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Paso 12: Espere que se complete la instalacion.

i TopRonda 3

Instalando o produto TopRonda 3

0 produto TopRonda 3 esta zendo instalada.

Aguarde...

Cancelar I < Walkar L ARAT

Paso 13: El TopRonda 3 se ha instalado en el computador.

ji® TopRonda 3

Instalagdo Concluida

0 produto TopRonda 3 fol instalado conm Exitao.

Clique em "Fechar’ para =air.

lze o 'Windows Update para verficar e ha alguma atualizago do MET Framework.

[Cancelar < Yoltar
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=101 %]
Para la inskalacidn perfecta de TopRonda 3 necesita los siguientes
TOPRONDA 3 componenkes:
ol
L]
\E) TopRonda 3 instalado con éxital
2
Windows %P SP3 (%86) friatalar | Cetrar |
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5.4 Recomendaciones después de la instalacion

Si utiliza TopRonda 3 en el sistema operativo Windows 8, el directorio C: \ Archivos
de programa, mismo que sea un usuario "administrador” no puede grabar los datos en
esta carpeta, lo que se requiere, por ejemplo, para la configuracion de base de
datos. Para solucionar esto, se debe hacer clic con el boton derecho del mouse sobre
TopRonda 3, seleccione la opcion "Compatibilidad”, "Nivel de privilegio" y marque la

casilla "Ejecutar este programa como administrador.

Geral | Compatibilidade |Seguranca | Detalhes

Se o programa nao estiver funcionanco corretamente nesta versdo do
Windows, tente executar a solugdo de problemas de compatibilidade.

‘ Executar solugdo de problemas ce compatibilidade

Como escolher manualmente as configuracies de compatibilidade?

Modo de compatibilidade

[ ] Executar este programa em modo de compatibilidade:

Windows XP (Service Pack 3)

Configuragbes
[ |Modo de cor reduzido

Cor de 8 bits (256)

[ ] Executar em resolucdo da tela 640 x 480
[ Desativar dimensionamento da exibicdo em configuracées de
DPI alto

Mivel de privilégio

Executar este programa como administrador
{'EJAIterar configuracdes de todos os usuarios

OK Cancelar Aplicar
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5.5 Comunicacién
El Viggia debe estar conectado a un computador con puerto USB 2.0 o superior,
en el cual se hara la recogida de los datos del la patrulla y la de configuracion
del equipo. La tecnologia de la comunicacion utilizada permite la transferencia

de datos rapida y precisa, garantizando asi la seguridad de los datos recogidos.

Para iniciar la comunicacion de Viggia USB con el computador a través del
software TopRonda 3 que ya debe estar instalado, como en el capitulo 5.3 de
este manual, utilice el cable que viene con el kit para conectar el Viggia USB al

Computador. Tenga en cuenta las siguientes medidas:

Paso 1: Levante la cubierta protectora en la parte posterior de su Viggia USB y

conecte el cable de comunicacion:

T ———

Paso 2: Conecte el cable de comunicacion al puerto USB en el computador.
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Paso 3: Aseglrese de que el cable esta conectado entre el computador y el
Viggia USB.

Importante

El Viggia USB mismo conectado al computador por mas tiempo de lo es necesario

para la comunicacion, no agota la bateria, lo que significa que su consumo de

energia se mantiene como en modo de espera.

Paso 4: Iniciar la comunicacion a través de Software TopRonda 3, haga clic en el

boton "Recuperar Datos".

TopRonda 3 =

a
®

General | Reportes Herramientas  Acerca de

¢ O ™ B v 3|w|0O

Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permisos Operadores Recuperar Datos Ayuda
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:—_ﬂ Descarga de datos
-
Descargar Marcaciones restantes: - ey <
Marcaciones ] e
. Marcaciones descargadas: - Nimero de lector Viggia
Modificar el ndmera Fecha:
lechor Yigaia s
Hora: -
Actuahzar Reloj Bateria; -
Salir Destino: Base de Datos
Paso 5: La deteccion del puerto USB al que esta conectado el Viggia se realiza de
forma automatica, sin necesidad de configuracion por parte del usuario. Los
drivers del Viggia USB se instalan junto con el TopRonda 3.
Paso 6: Las opciones de comunicacion de TopRonda 3 son: "Descargar
marcaciones”, "Modificar el nUmero lector Viggia" y "Actualizar Reloj":

E‘ﬂ Descarga de datos

Descargar Marcaciones restantes: () Versign: 1.0
_mslEEEanEy

Marcaciones descargadas: § Nimero de lector Viggia 1

b odificar &l nimerno I
Fecha: 28/5/2015
D lizad B Hora: 15:22
I Actualzar Relo I FeseRa = con &t Bateria: Mediana

S alir Destino: Base de Datos
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Paso 7: Las informaciones del Viggia USB se actualizaran en la pantalla, asi
como las caracteristicas de los equipos, que son:

= Version del Firmware del Viggia USB
= Reloj del Viggia USB
= Estado de la bateria.

= Estado de la recogida de las marcaciones.

j:“ Descarga de datos

Descargar i | Marcaciones restantes: 0
MArCAciones ;

. | fMarcaciones descargadas: 5 Mumerc de lector Viggia 1
Modifizar el namera o
lector Yiggia Fecha: 28/5/2015

= : s Hora: 1522
Actualizar Reloj AT Tl el GO )

Bateria; Mediana

Salir Destino: Base de Datos

Paso 8: Verifique la fecha y hora en el equipo. Haga clic en el botéon "Actualizar
Reloj" si necesario.

Precaucion

&lo un Viggia USB debe conectarse a la vez en el software TopRonda 3. Si se \
conectan dos o mas Viggias, solo uno de ellos se comunica. Del mismo modo, si
uno Viggia esta conectado al puerto USB, mientras que un Viggia esta conectado
en el puerto serial, solo el Viggia USB sera detectado. Para comunicarse con el

@gia serial el Viggia USB debe estar desconectado de la computadora. J
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6 TopRonda 3

La configuracion de Viggia USB debe hacerse a través del software TopRonda 3 que se
proporciona con el producto. El Viggia USB lee el iButton y hace el almacenamiento

de los datos leidos.

6.1 Novedades del software TopRonda 3

Las principales novedades son la TopRonda 3:

= Base de datos SQLite y MS SQL.

= Compatibilidad en el mismo software entre los equipos com comunicacion
Serial y USB.

*= Importacion de la Base de Datos de otras versiones del TopRonda.

*= Herramienta de copia de seguridad y restauracion de bases de datos.

= Configuracion tolerancia para las marcaciones.

» Recuperacion de las marcaciones.

= Los registros son guardados en el archivo de base de datos y en el archivo de
marcaciones.

= Deteccidn automatica del Viggia conectado sin necesidad de configuracion del
puerto.

= instalacion simplificada con el uso de SQLite

* Facilidad instalacion del producto, con una instalacion silenciosa de software
sin dificultades al instalar SQL Server.

= Se hicieron algunos cambios de clasificaciones en comparacion con el
producto similar con la version anterior:

= "Dias de Ronda Registro" se convierte en "Registro de Ronda".

= "Registro de Ronda" se convierte en "Registro de Ciclo".

= “ID del Viggia ", se convierte en “el nUumero del Viggia ".

6.2 La creacion de puestos de control de forma automatica
En el sistema TopRonda 3 puede registrarse los puntos de control manualmente
o automaticamente. Después de realizar la instalacion de TopRonda 3 note que

no tendra ningln punto de Ronda registrado.
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TopRonda 3 - @ X

General | Reportes  Herramientas  Acerca de :

/0 = B v 3 & O

fis] £~ 4
Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permizsos Operadores Recuperar Datos Ayuda
-
4

6? Puntos de Ronda

Dezcrpcian; Mimero de iButton:

Agregar

Blorrar

it

Carnbiar

S alir

|

Después de realizada la marcacion en los puestos de control y recogido los

datos en el software seran creados los puntos automaticamente en el sistema.

& Descarga de datos

Descargar Marcaciones restantes: 0 Versign: 1.0
Marcacionss i .
Marcaciones descargadas: 14 Nimero de lector Viggiz 1
Modificar el nlimero ’
lector l'v'llggla Fecha: 2852015
Descarga de datos
Actualizar Beloj o

i ) Fueron generadoz 2 puntoiz) de ronda en |la dezcarga.

S alir
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El usuario puede cambiar los datos de cada punto creado después de este

proceso.
x

‘? Puntos de Ronda

E

Mimero de iButton:

- Descripoion:
gregar
Fanta O0000E1E2FE2 OO000E 1B2FE 2
| Borar | Fanta 000071651 GARE 00001 61 GARE
Cambiar

63 Punto de Ronda

Descripcicn: Fonto DOO0DETEZFEZ

Mimero de iBution:  0O00OE1BZFEZ

Grabar | I Cancelar

6.3 Registros
El Software TopRonda 3 permite registro de Puntos de Ronda, Ronda, Ciclo,

Vigilante, Permisos y Operadores.

- Rev 04 -08/11/2019
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6.3.1 Registro de Puntos de la Ronda

El "Punto de Ronda" es la asociacion del sitio y del niumero del iButton.

TopRonda 3 m X

General | Reportes Herramientas  Acerca de

210 ™ B8 v 3 & O

Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permisos Operadores Recuperar Datos Ayuda

Por lo tanto, el punto de control son los lugares donde los iButtons son fijos.

= Descripcion: Ubicacion de este punto de control, por ejemplo: “Cabina de
Seguridad”.

= Nuamero de iButton: Nimero iButton alli instalado. Este nUmero esta impreso
en la parte exterior del botdn la parte que hace contacto con el Viggia USB.
Es una serie con 12 caracteres, por ejemplo: "000015F8A2DA" o

"000015F8794E" como en el cuadro siguiente:
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3 Punto de Ronda

Descripcicn: Cabina de Seguridad
Mimero de iButton:  O0000E1B2FEZ

Grabar H Cancelar

6.3.2 Registro de Rondas

Una " Patrulla " es la asociacion de "horario” y "Puntos de Ronda".

TopRonda 3 e

General | Reportes Herramientas  Acerca de

2 [O|l™ 8 v 3 % ©

Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permisos Operadores Recuperar Datos Ayuda

O Rondas
| (2] |

Dezcripoion Momero de lector Viggia

Aagregar
Blorrar

Carnbiar

il

S alir

;
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Una "Patrulla” esta formado por uno o mas "Dias de Patrulla” y debe ser
configurada a cada dia la secuencia de los puntos que deben ser observadas por

vigilantes.
Para configurar una nueva "Patrulla”, haga clic en el boton "Agregar":

O Ronda

Descripcion:

|Isar més de un lector Viggia Mimero de lector Viggia

Agregar
Borrar

Cambiar

B

Grabar H Cancelar ||

* Descripcion: Descripcion de la "Patrulla”. Dar preferencia a los nombres que
se refieren a patrulla y facilite la identificacion.

= Usar mas de un lector Viggia: Deje esta opcion sin seleccionar si se utiliza un
solo Viggia. En esta situacion, el campo "Numero de lector Viggia“, de forma
automatica esta desactivado. Habilitar esta configuracion solo en caso de uso
mas de una Viggia USB y en la necesidad de identificarlos por nimeros. El
numero Viggia puede ser entre 1 y 255. No es un campo obligatorio. Si se
establece una identificacion en la patrulla, el Viggia debe establecerse en el

mismo valor.

Para incluir una secuencia de puntos y horarios, haga clic en el botdn

"Agregar”:
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= Hora y Punto: Ingrese en qué horarios en ese dia el Vigilante debe pasar el
punto seleccionado.

B .
o Horario de ronda
Hora 0:ao E
Punto Entrada Principal [=]
| Grabar || Cancelar |

Haga clic en el boton "Grabar".

Exemplo: Lunes/ Martes Guardia Tour de Noche, Cabina de Seguridad 1:

Lunes/ Martes:

o Ronda

Descripcion: | Cabina de Seguridad 1

Carnbiar

Usar mas deun lector Viggia MNomero de lector Viggia
- | Punto Hora
| | Cabina de Seguridad 1 0:00
Bomar | Lures Martes Guardia Tour de M £:00

[Erabar || Cancelar H

Haga clic en el boton "Grabar".
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O Rondas

Dezcripeion Mdmero de lector Yiggia

5]

Barrar
Carnbiar

Cabina de Sequridad 1

Si cada dia tiene la misma secuencia de puntos y tiempos, no es necesario crear
otros "Rondas". Sin embargo, en caso de situaciones en que la orden de los
puntos y los tiempos son diferentes a cada dia, es necesario crear "Rondas”

especificas para cada dia.

6.3.3 Registro de ciclo

Consiste en la asociacion de la "Ronda” y su duracion o frecuencia con la que se

repite, para caracterizar “Ciclo”.

TopRonda 3

General | Reportes Herramientas  Acerca de

2 O™l v B3 wm ©

Puntos de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permisos Operadores Recuperar Datos Ayuda
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Descripcion
D

Salir

;

Para incluir un "Ciclo", haga clic en el boton "Agregar":

Descripcion: ||

Tolerancias:

Minutes antes del horario: E
Minutos después del horario: E

Secuencia de rondas
Agregar

Borrar

Cambiar

Grabar H Cancelar } |

- Rev 04 -08/11/2019
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* Descripcion: Descripcion del "Ciclo". Dar preferencia a los nombres que se
relacionan al ciclo utilizado y facilita la identificacion.

* Tolerancias:

Minutos antes del horario: valor en minutos que un registro puede ser
considerada sin "Ocurrencia” incluso si se marca antes del tiempo establecido en
sus rondas. El rango permitido puede ser de 00 minutos (sin tolerancia) a 60
minutos.

Minutos después del horario: valor en minutos que un registro puede ser
considerada sin "Ocurrencia” incluso si se marca después de la hora establecida en
su ronda. El rango permitido puede ser de 00 minutos (sin tolerancia) a 60

minutos.

Para incluir una secuencia de ronda para su “Ciclo”, haga clic en el botdn

“Agregar”:

[~ ¥ .
B Ciclo

Descripcidn | Cabina de Seguridad

Tolerancias: Minutos antes del horario: 10
Minutos después del horario: 10

Secuencia de rondas

Agregar

Borrar

i

Carbiar

Grabar H Cancelar | |

Haga clic en el botén “Grabar”:
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Aaregar
Boarrar

Cambiar

i

X
il .
o Secuencia de Rondas
Inicio en: 2842015 |Z| s
Rondz:  Holawa E

[ Grabar H Cancelar | |

Inicio en: manana, mes y ano (DD/MM/AAAA) que comienza la ronda.

En el campo "Ronda", seleccione la ronda que se utilizara en “Cabina de

Seguridad” y haga clic en el botén “Grabar”.
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Viggia USB

x
[~ "] .
B Secuencia de Rondas
Inicia en: 142015 |Z| Lunes
Ronda:  Holowa 1

Aagregar

Holgura

Driomingo Wigilante nocturno
Jueves Vigilante nocturno
Lures Yigilante nocturmno
Cambiar b artes Viglante Mocturno
Migrcoles Yigilante nocturno
5 dbado Yigilante nocturno
Yiernes Vigilante nocturno

Buarrar

i

Grabar ” Canzelar | |
x
~ Secuencia de Rondas
Inicio en: 14205 [~] Lunes
E.ﬁ.gregaré Ronda:  Lunes Yiglante nocturno E
Secuencia de Rondas
B
EI 1" Dia Luresz Wigilante nocturno

Cambiar

Grabar ” Cancelar | |

Manual Instrucciones Viggia USB - Rev 04 -08/11/2019



Viggia USB (‘6

www.topdata.com.br

Si la Ronda es la misma para todos los dias de la semana la secuencia de rondas
de este ciclo ahora se puede guardar haciendo clic en el boton "Grabar".
Si cada dia de la semana es una ronda diferente, debe establecer la secuencia

de los otros dias. Ir en “Ronda” y seleccione la secuencia de dias 2, 3 y asi

sucesivamente:
X
~  Secuencia de Rondas
Inicio en: 145206 [~] Lunes
@ Ronda:  Martes Vigilante Mocturmo |Z|
Secuencia de Rondas
B

EI 1" Dia Lurez Yiglante nocturno

Cambiar 2" Dia M artes Wigilante Mocturno

Grabar || Cancelar | ‘

Repita el procedimiento para los otros dias:
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~ Secuencia de Rondas
Inicio en: 162015 - Lunes
Fonda:  Sabado Vigilante nocturno =
| Agregar |
' - Secuencia de Rondaz -
B
oE 2 Dia b artes Yigilante Mocturno
Cambiar FDia Miércoles Yigllante nocturno
4" Dia Jueves Viglante nocturno
5" Dia Yiernes Vigilante noctumo
B"Dia 5 dbado Viglante nocturno =
4| | »
Grabar Cancelar
Para el dia domingo, caso el vigilante este en huelga, el sistema TopRonda 3 se
ha creado automaticamente una ronda como "sin trabajar" que puede ser
utilizada en este tipo de situacion:
~  Secuencia de Rondas
Inicic en: 1.4/2015 - Lunes
-._1 Raonda: Sin tral:-aiar -
i Agregar |
' - Secuencia de Rondas =
B
SE 2 Dia Migrcoles Wigilante nocturno
Carmnbiar FDia Jueves Vigilante nocturmo
4" Dia Yiernes Vigilante nocturmo
5 Dia 5 abado Vigilante niocturno
B* Diia Sin trabajar =
1| | »
Grabar Cancelar
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Haga clic en el botén "Grabar".

X
Descripoion:  Ciclo vigilante de la noche
Telerancias: Minutos antes del horario: 10
Minutos después del horarie: 10
F

Secuencia de rondas

Inicio en 1/6/2015 con 7 dia(z) de duracion.

[ Grabar H Carizelar | |

Vuelva a la pantalla de configuracion "Ciclo”. Haga clic en "Grabar" para guardar

la configuracion de esta "Ciclo".

-

o Ciclo

Degcripoion

Agregar

Cicla vigilante de la noche
Biarrar

i

Cambiar

S alir

i

- Rev 04 -08/11/2019
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6.3.4 Registro de Vigilantes

Consiste en la definicion de vigilantes con el "Ciclo" utilizado.

General | Reportes  Herramientas  Acerca de

2 O |8 Y &8 & O

Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permizsos Operadores Recuperar Datos

Ayuda

Si el guardia no utiliza ningln preset "Ciclo”, la opcion "Sin Ciclo" se debe

utilizar, y debe en este caso colocar el niUmero del Viggia USB utilizado.

= Viggia: Nombre Vigilante.

Con ciclo: Si esta marcado, seleccione el "Ciclo" ciclo que el debe cumplir.
Sin ciclo, utilizado lector Viggia exclusivo: define que el vigilante no debe

seguir cualquier ronda y todos los registros de Vigilante se muestran en los
informes y / o archivo de texto.

igilante
® Con Ciclo
Ciclo iyeves i
Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mimero de lector Viggia

[arabar Cancelar

Ejemplo:
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g Vigilante

Vigilante  Vigilante noctumd

® Con Ciclo
Ciclo Jueves [+]
0 5in Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mimero de lector YViggia

Grabar |I Cancelar

Haga clic en "Grabar" para volver a la pantalla inicial de registro de los

vigilantes.

-

Vigilante
[P] |

e Yigilante Ciclo Momero de lector Viggia

Wigilante nocturno Jueves

Borrar

il

Carnbiar

Salir

|
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6.3.5 Registro de permisos
En "Permisos” se define los permisos que un determinado grupo de usuarios

tendra al utilizar este tipo de permiso.

TopRonda 3 - = X

General | Reportes Herramientas  Acerca de

2 0 = mluld = ©

Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permisos Operadores Recuperar Datos Ayuda

x
. | Permisos
] —
P |
I— Degcripoion
Adrniristrador

Barrar

i

Cambiar

S alir

|

El sistema ya viene con el permiso 'Administrador’ creado, que da acceso a
todos los elementos del TopRonda 3 y no se puede eliminar por razones de
seguridad.

Para registrar un nuevo permiso, haga clic en el boton "Agregar”.
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~\ / Permiso

Descripeion

--[|Configuraciones
+-[ |Puntos de Ronda
+-[ |Rondas
+ [ | Ciclo
+-[|¥igilante
+-[ |Permisos
+-[ | Operadores
[ JRecuperar Datos
+-[ |Reporte
+-[ |Herramientas

Grabar Cancelar

Introduzca la descripcion del permiso y confirme los elementos que ese grupo
tendra acceso en el TopRonda 3.

Ejemplo:
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~\ / Permiso

Descripcién. Pemizo Reporke

--[|Configuraciones
+-[ |Puntos de Ronda
+-[ |Rondas
+ [ | Ciclo
+-[|¥igilante
+-[ |Permisos
+-[ | Operadores
[ JRecuperar Datos
--[v] Reporte
+-[v| Marcaciones
[+]Marcaciones por punto de Ronda
+ [ |Herramientas

Grabar Cancelar

Haga clic en "Grabar".

Manual Instrucciones Viggia USB - Rev 04 -08/11/2019



Viggia USB G

TOPDATA

www.topdata.com.br

~ ~

x
. | Permisos
— —
[P |
g Dezcripcion
Adminigtrador

Borrar

Permizo Reporte

Cambiar

i

Salir

|

6.3.6 Registro de operadores

Es la definicion de los nombres de los operadores y las contrasenas que utilizan

en el TopRonda 3, asi como sus privilegios.

TopRonda 3 e

General | Reportes Herramientas  Acerca de

2 O » B Jld|wm ©

Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permisos Operadores Recuperar Datos Ayuda
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x
& Operadores
| [P
P | zuario | Permizo
Admir Adminiztrador

Borrar

i

Carnbiar

S alir

|

”»

Haga clic en el boton “Agregar”:

[ x
& Operador
|Isuario:
Clave:
Conf. Clave:
Permisao: [+]
[Grabar | l Cancelar |

»= Usuario: Nombre de usuario del operador. No hay distincion entre letras
mayusculas y minusculas.
= Clave: Clave de usuario con 8 caracteres. No es obligatorio, se puede dejar en

blanco.
= Conf. Clave: Confirmacion de Clave. Debe ser igual a la “Clave".

= Permiso: Permiso del grupo al que pertenece el operador.
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-

X

& Operador
Uzuario: Operador 1
Cla‘vﬂl KKKKKKK
Conf. Clave: =~ s
Permiso: Permizo Beporte =]

Grabar | I Caricelar |

Haga clic en el boton “Grabar”:
x
& Operadores
P U suaria Pernizo
&drnir Adrministrador

Buarrar

Operador 1 Permizo Reporte

i

Carnbiar

Salir

|

6.4 Recogida de datos

Todas las funciones de comunicacion en el Viggia USB se hacen por medio de la
opcion "Recuperar datos”, lo que permite la recogida de datos Viggia USB,
actualizacion del reloj Viggia, configuracion del nimero y informacion de la

version del Viggia y estado de la bateria.
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TopRonda 3 -

General | Reportes  Herramientas  Acerca de
i o) o~ 9 K 9
Puntes de Ronda Rondas Ciclo Vigilante Permizsos Operadores Recuperar Datos Ayuda

:ﬂ Descarga de datos

Descargar Marcaciones restantes: - Version: -
marcaciones i Y
. Marcaciones descargadas: - ENEE A Ee e AL IS
Modificar el nimera Eecha:
lechor Yiggia S
Hara: -
Actualizar Reloj Bateriz: -

Salir Destino: Basze de Datos

Para cualquier tipo de comunicacién entre el dispositivo Viggia USB y el
TopRonda 3 debese seguir las recomendaciones del capitulo 5.5 de este
manual.

La deteccion del puerto USB al que esta conectado el Viggia USB se realiza
automaticamente, sin la necesidad de ninguna configuracion por parte del
usuario. Esta deteccion automatica es valida para Viggias USB y Viggia modelo
serial.

La "Informacion del equipo” se actualizara, asi como el estado de la recogida de

las marcaciones. Confirme la fecha y hora en el equipo.

Cualquier problema durante la comunicacion se mostrara en la pantalla.

i -

Descarga de datos

- Far favar, compruebe zi hay un lectar Viggia USE o
*\q) zefial conectado a la computadora e intente nuevamente.

...................................
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Precaucion

@o se debe conectar un equipo Viggia USB a la vez en el TopRonda 3. Si se \

conectan dos o mas Viggias, solo uno de ellos se comunica. Del mismo modo, si

esta conectado un Viggia USB en el puerto USB mientras una Viggia esta
conectado en el puerto serial, solo el Viggia USB sera detectado. Para

comunicarse con el Viggia serial, el Viggia USB debe estar desconectado de la

computadora. J

6.4.1 Dascargar Datos
Es la recogida de la informacion contenida en Viggia USB para la memoria en la
base de datos y en el archivo (si este esta configurado).

Para recoger, haga clic en el boton "Descargar marcaciones":

Tfﬂ Descarga de datos

Diezcargar Marcaciones restantes: 0 Versién: 1.0
marcaciones

2 Marcaciones descargadas: 2 MNimero de lector Viggia 1
Modifizar el nimenn i
lectar "-."lggla Fecha: 2852015
_ s Hora: 17:13
jDescanga realizada con éxain!

Actualizar Heloj Bateria: Buena

5 alir Destino: Basze de Datos

Si necesita guardar el archivo de texto, véa el capitulo 6.6.4.1 de este manual.
Una vez recogidas las marcas, se puede recuperarlas si necesario. Vea la
seccion 6.6.4.4 de este manual.

Leyendo
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La lectura del iButton por el Viggia USB no se realiza si el equipo esta
descargando las marcaciones. Después de la recoleccion, las operaciones para

la lectura de los puntos de control se llevan a cabo normalmente.

6.4.2 Cambio del numero del Viggia
Puedese cambiar el nimero Viggia USB para un numero entre el rango de 1 a
255.
Recuerde que cambiando el numero del Viggia USB, todas las marcas aun no
descargadas con el numero antiguo, seran grabadas en el TopRonda 3 con el

nuevo nimero.

I -

Descarga de datos

o | Al cambiar el nidmera de lectar Vigagia, todas laz
‘--"‘J/ rmarcaciones ho descargadas con el ndmero antiguo
zeran azignadasz al nuevo lector. j Bealmente
dezea modificar el nidmero de lectar Yiggia?

Tfﬂ Descarga de datos

Diezcargar Marcaciones restantes: 0 Versién: 1.0
marcaciones

2 . | | Marcaciones descargadas: 2 MNimero de lector Viggia 1
Modifizar el nimenn i
lectar "-."lggla Fecha: 2852015
2 s Hora: 17:13
jDescanga realizada con éxain!

Actualizar Heloj Bateria: Buena

5 alir Destino: Basze de Datos
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El normal es que el cliente no tenga que preocuparse en cambiar el nUmero
del Viggia USB y enviarloa. Lo mismo deberia utilizarse sélo en dos situaciones:
* Cuando se utilizan dos o mas Viggias que pasan por los mismos puntos de
Ronda.

= Uso de la ciclo libre

6.4.3 Actualizar el Reloj

Actualiza el Viggia USB con la fecha y hora de la computadora. Si el reloj del
Viggia USB esta desactualizado emite 2 pitidos medianos y se encende el LED
rojo, que indica que el reloj del Viggia USB esta desactualizado y debe

"Actualizar Reloj".

i ~

:“ Descarga de datos

Dezcargar { | | Marcaciones restantes: 0 Viersign: 1.0
rarcaciones

: Marcaciones descargadas: 2 Nimero de lector Viggia 1
M odificar el ndmeno T
lectar Yiggia | Fecha: 28/52015

Hora: 17:13

jDescarga realizada con éxin!

I Actualizar Beloj I Bateria: Buena

S alir Destino: Base de Datos

6.4.4 Informacion sobre el Viggia USB

"Informacion del Viggia USB" después de la comunicacion.
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fﬂ Descarga de datos

Dezcargar Marcaciones restantes: 0 Version: 1.0
MarCaciones ] i : i
. | | Marcaciones descargadas: 2 Numero de lector Viggia
Modifizar el nimeno I
lectar Yiggia Fecha: 2852015

5 = o Hora: 17:13
Actualizar Feloj o _ Bateria: Buena

S alir Destino: Basze de Datos

» Version: La version del firmware del Viggia USB.

= Numero de lector Viggia: Numero Viggia USB.

» Fecha: Fecha do Viggia USB.

» Hora: Hora del Viggia USB.

* Bateria: Estado de la bateria del Viggia USB. Puedes tener tres estados:
Bueno, Media y Baja. La bateria se puede cambiar si se trata de bajo nivel,

porque no es permitido hacer marcaciones con el nivel de bateria bajo.

6.5 Reportes
Se puede ver en la pantalla y imprimir reportes de los datos

recogidos en el Viggia USB y de los ciclos registrados en el sistema.

En TopRonda 3 puede generar los siguientes reportes:

= Reporte de Ocurrencia por Vigilantes

= Reporte detallados por Vigilantes
= Reportes de marcas por el punto de Ronda.
Encima de cada reporte tendra la siguiente barra de informacion:

H:I 1 de 1 | 1000 o oy E
1 2

3 4 5 6 T 8

La funcion de cada boton es:
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1) Ir a la primera pagina
2) Ir a la pagina anterior
3) Pagina actual

4) Siguiente pagina

5) Ultima pagina

6) Ampliar porcentaje
7) Imprima los reportes

8) Exportar los reportes a formato PDF

6.5.1 Reportes de Ocurrencia por Vigilantes
El Reporte de ocurrencia senala las desviaciones que se producen en el sistema
Topronda 3, por lo general representado por marcas desaparecidas, marcas
antes del horario y las marcas después de horas configurada.
Los registros dentro de la tolerancia y que se hicieron normalmente no se
muestran en estos reportes porque no son considerados ocurrencias.

Ir a Reportes, Vigia, ocurrencia por Vigilante y seleccione los filtros que desea

utilizar.
TopRonda 3 - = X
General | Reportes | Herramientas  Acerca de
3 %
Vigilante Puntes de Ronda
— . .

'"n Reporte de marcaciones por Vigilante
Reporte Ocurencia por Yigilante =
Vigilante: #figilante nocturna 1
Fecha de Inicio: 1 1/5 /2015 - Fecha de Término: | 28./5 /2015 -

k. 1 - Cancelar
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Reporte: Ocurrencia de Vigilantes
Vigilante: Nombre Vigilante
Fecha de Inicial: Fecha que comienza el reporte

Fecha de Término: Fecha de finalizacién del reporte

Ejemplo:

Reporte de Ocurrencia por Yigilante

Wigilante: Vigilante 1 Leyenda:

Ronda: Ciclo nocturno C - Modifica Secuencia de Ronda
Perioda: 1652015 a 452015
Emizicn: 4542015

Diz Purita Hara Configurada Cheervacidn

14672015 Lun ROMDAS & 0:00 —— arcacidn Fatsnte

1872013 Lun ROMDAS B 1:00 -—— Marcacidn Fatarte

2055201 5 Mar ROMDAS B 1:00 1:20 Marcado DESPLUES de horario configurado
39B/201 5 Mig ROMDAS &, 0.0 - Marcacidn Fattsnte

3IES201 5 Mig RONDAS B 1:00 e larcacian Fatarte

40572015 Jue ROMDAS & 000 0:40 Marcado DESPUES de horario configurado
452015 Jue ROMDAS B 1:00 0:40 Marcado AMTES de horario configurado
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6.5.2 Reporte detallado por Vigia

= Aparece dentro de la fecha elegida, reportes sobre el puesto de control, la
hora de la marcacion configurada y la hora de la marcacion hecha por el
vigilante, y la diferencia entre el registrado y el configurado en el software
con una diferencia de color para representar las desviaciones con facil

visualizacion. Estas informaciones se muestran en los colores abajo:

= Azul: Cuando la marcacion se hace antes de la hora registrada.
* Red: Cuando la marcacion se hace después de la hora registrada.
*= Negro: Cuando la marcacion se hace dentro de la tolerancia del tiempo

estipulado.

Ir reportes, Vigilante, Detallado por Vigilantes y seleccione los filtros que

desea utilizar.

TopRonda 3 - = X

General | Reportes | Herramientas  Acerca de

— —

2 "

Vigilante Puntes de Ronda

Reporte de marcaciones por Vigilante

—
o

Reparte Dietallado por Yigilante 1B

Wigilante: Yigilante nocturmo &
Fecha delnicio:  |1/5/2015 - Fecha de Término: | 28./5 /2015 -
] Cancelar

Reporte: Detallado por Vigilante
Vigilante: Nombre Vigilante
Fecha de Inicial: Fecha que comienza el reporte

Fecha de Término: Fecha de finalizacion del reporte
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Ejemplo:

Reporte Detallado por Vigilante

Yigilante: “igilante 1 Leyenda:

Ronda: Ciclo nocturno C - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 1/6/2015 a 4/8/2015
Emizidn: 4/6/2015

Dia Purto Hota Configurada Hora Marcada Diferencia Obaervacidn

162015 Lun ROMDAS & 0:00 --— --— Marcacion Fattarte

1872013 Lun ROMDAS B 1:.00 --= --= Marcacion Fattante

2672015 Mar ROMDAS A 0:00 oo 0:01

20612015 Mar ROMDAS B 1:00 1:20 0:20 Marcado DESPUES de horario configurado
362015 Mié ROMDAS A 000 - - Marcacion Fattante

362015 Mié ROMNDAS B 1:.00 - - Marcacion Fattante

4672015 Jue ROMDAS A 0:00 40 0:40 Marcado DESPLES de harario configurado
462015 Jue ROMDAS B 1:00 0:40 0:20 Marcado AMTES de horario configurado

Precaucion

6el Informe detallado de Vigilante la letra "C" indica el cambio del cic@

Supongamos que en un ciclo una ronda tiene principio en 02/01/13, a tomar un

informe si es necesario que se muestra la letra de referencia "C", es necesario que la
fecha de inicio sea un dia antes del cambio de la secuencia de la ronda, que en este

caso seria a partir del dia 01/02/13 para indicar con precision el cambio de la

@uencia. /
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6.5.3 Reporte de Marcas por punto de Ronda
Muestra las marcas por punto de ronda en una fecha determinada, con lo que la
informacioén de la ronda seleccionada por el usuario y en qué momento se hizo
las marcaciones.

Ir en Reportes, Puntos deRonda y seleccionar los filtros que desea

utilizar.
TopRonda 3 - @ X
General Reportes = Herramientas ~ Acerca de
Vigilante Puntos de Ronda
- ~
x

= Reporte de marcaciones por punto de ronda

Fecha de Inicio: 1/ /2015 [~ Fecha de Térming: |45 ./2015 -]
Seleccione loz puntos deseados
] ROMDAS B
[ ROMDAS &

kK ‘ I Cancelar

Fecha de Inicial: Fecha que comienza el reporte
Fecha de Término: Fecha de finalizacion del reporte

Seleccione los puntos deseados: seleccionar los puntos que se desea mostrar

en el reporte.

Manual Instrucciones Viggia USB - Rev 04 -08/11/2019



Viggia USB

©

Ejemplo:

Reporte de marcaciones por purto de rondsa

Perioc 1/6/2015 & 40602015
Etnigidn; 4/6/2015

Punta: ROMDAS A
162015 17:09:34
14642015 23:56:05
162015 23:58:58
282015 00:01:14
2542015 00:15:41
262015 01:20:10
262015220216
362015 23:16:30
4E201500:40:15
Tatal: 9

Punto: RONDAS B
1462015 17:09:21
152015 23:56:10
10642015 23:53:00
1062015 23:59:04
106/2015 23:59:06
2842015 00:01:11
26/2015 00:15:44
282015 01: 20113
282015 22:0215
E2015 23:16:29
4452015 00:40:12
Tatal: 11
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6.6 Herramientas

6.6.1.1 Respaldo - Copia de Seguridad — SQL.ite

Copia de seguridad se realiza cuando el programa se cierra a diferencia de la version
SQLServer que tiene una herramienta de copia de seguridad, al cerrar el sistema, se
sefiala el mensaje ";Desea realizar la copia de seguridad de la base de datos de
TopRonda 37"

TopRonda 3

'9_.. . ¢Desea realizar |a copia de seguridad de |2 base de datos de TopRonda 37

g [

|||||

que cuando se instala de forma predeterminada es "C: \ Archivos de programa (x86) \
Topdata \ TopRata 3 \ Backup". No se puede cambiar la ubicacion de esta copia de
seguridad en la version de SQLite. Como el archivo se genera automaticamente su
nombre también se genera de forma dinamica.

6.6.1.2 Restauracion de copia de seguridad de SQLite

1. La restauracion de la copia de seguridad de SQLite se realiza de la siguiente
manera, cambiar el nombre del archivo de copia de seguridad llamado
"AnoMesDiaHoraMinutoSegundo_TopRonda.db" para el mismo nombre de la base de
datos en el caso "TopRonda.db", cuando la carpeta se instala de forma
predeterminada de copia de seguridad esta en "C: \ Archivos de programa (x86) \
Topdata \ TopRonda 3 \ Backup".

@vvl » Computador » Disco Local {(C:) » Arquivos de Programas (x86) » Topdata » TopRonda3 » Backup

Organizar + [ Abrir com... Mova pasta
b [ovoiios Mome Data de medificac..  Tipo Tarnanho
B Area de Trabalho EY[20181107152022 [P 07/11/2018 15:20 Data Base File 60 KB

& Downloads %) 20181107153954_TopRonda 07/11/2018 15:23 Data Base File 60 KB

2. sustituya el archivo de base de datos original que cuando se instala de forma
predeterminada se encuentra en "C: \ Archivos de programa (x86) \ Topdata \
TopRonda 3 \ Base", es de suma importancia que se haga una copia de seguridad del
archivo base a ser reemplazado para evitar trastornos.
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i Substituir ou lgnorar Arguivos Sl

Copiando 1 item de Backup para Base

O destino ja tem um arquivo chamado "TopRonda.db”

=/ Substituir o arquivo no destino
? Ignorar este arquivo

[# Comparar informacdes para ambos os arguivos
v Mais detalhes

for » Disco Local (C:) » Arquivos de Programas (x86) » Topdata » TopRonda3 » Base

-

Nome Data de modificag... Tipo Tamanho

% TopRonda.db 04/10/2018 11:08 Data Base File 4,908 KB

Esta sustitucion debe realizarse con el sistema cerrado, después de la sustitucion de
la base solo es necesario volver a abrir el sistema ahora con la nueva base de datos
en funcionamiento.

6.6.1.3 Migrador

La funcionalidad "Migrador" tiene la intencion de convertir la base de datos de
SQLite a SQLServer.

Nota: Este proceso sélo funciona si previamente se crea la base de datos
"TopRonda" a través de Herramientas> "Configurar base de datos" en el
servidor SQLServer. Si utiliza una instancia diferente de la configurada o el
banco SQLServer esta en otro equipo, es necesario configurar la pantalla
inicial del "Migrador” con la configuracion deseada.

TopRonda 3
General Feportes | Herramientas | Acerca de
W ) y w
E | F K
* ﬁ 4 : L | { !‘ .-\.
"4 e | =
n | S s Configurar base
Migrador [P Dt Configuraciones de datos

Al abrir la pantalla podemos identificar que es necesario configurar la
conexion con el servidor SQLServer, por defecto el sistema se configura como
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"localhost \ TopRonda". Después de la configuracion solo es necesario hacer
clic en el boton "Inicio” que el software se encarga de la migracion. Después

de finalizar el proceso al hacer clic en "Ok" el sistema se reinicia, ahora en
SQLServer:

e _
'#i_‘ Migrador

Cansidnr localhosfiTonRonda 7

Migrador

fastantificacidn dalnlindouws

'.0} La base de datos migrada a SCL Server con éxito. El sistema se reiniciara para actualizar la configuracidn.

(0]3

Por favar, espere |a importacion de |a tabla Operadores.
Tabla Permissoes importada con éxital

Por favor, espere |a importacion de |a tabla Pemissoes.
Tabla Corfiguracao importada con éxito!

Salir
6.6.1.4 Importar Datos — SQLite

Si necesita utilizar TopRonda 3 para importar los datos de las versiones con
base de acceso de TopRonda, utilice la herramienta "Importar datos".

TopRonda 3
General Heportes | Herramientas | Acerca de
i T R . |" £
- 5 ¢ 2 W
" g 2
i e 2 "J_ Configurar base
Respaldo PR S Configuraciones de datos

Para importar una base de datos de TopRonda Base Access en el TopRonda 3,
se debe:

» Realizar la copia de seguridad de la base de datos de TopRonda 3 y tener
una copia de seguridad de la base de datos de Access que se va a importar;

» En el TopRonda 3 ya instalado ir en "Herramientas”, "Importar datos":
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TopRonda 3

'9-' iAtencidn! Si hay alguna aplicacidn de TopRonda 3 ejecutandose
4 en la red es importante que se cierren para evitar posibles fallas.
i Cuiere importar |a base del antiguo?. sistema??

Si | Mo

TopRonda 3

f ; | Para importar los datos del sistema antiguo se debe hacer un respaldo.
i [Desea hacerlo ahora?

Si | Ma

“ | Importar datos

T

Lugar de origen del archivo Access de TopRonda
Lugar ||

Irmpirtar Salir
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En la siguiente pantalla, establecer la ruta del banco para ser importado,
haga click “Abrir”.

z
Abrir x

] TopRonda 34 :.'.- if

a2 Arquivos 5 LogEmos
|#] 3TopRonda [1)__[[.mdb [#] 3TopRonda.mdb

Ly
Lugar

Nombre archivo ' b

Tipa del archiva * mdb .mdb v .. Cancelar

T _ Importar datos

Lugar de origen del archivo Access de TopRonda:

¢ Lugar |

Charquivos de programash Topdatal TopRonda 343 TopRonda.mdb

|mpartar | Salir

Haga clic en "Importar”. Espere hasta que esté completa la importacion de la
base de datos. Un mensaje con las diferencias en la nomenclatura se mostrara
entre la version anterior en comparacion con TopRonda 3. Después de
verificar, haga clic en el boton "OK":

Importar datos

i Algunas actualizaciones del TopRonda 3,
En comparacidn con la version anterior

- Repore de dias de Ronda, & conwvierte en Beporte de Ronda.
- Repore de Ronda, se convierte en Bepaorte de Cicloz.

- 1D Wiggia, ze convierte en Mamero lector Viggia.

- Cicloz, ze convierte en Rondas de zecuencia "
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El siguiente mensaje aparece y el TopRonda 3 se reiniciara.

-
Impaortar datos

1 Datoz importado exitozamente. La aplicacidn ze
reiniciard para que los cambios zurtan efectal

Precaucion

Las siguientes acciones después de la importacion de datos deben llevarse a cabo en el TopRonda
3, ya que no estan incluidas en el proceso de importacion. Proceda como sigue las directrices si
se aplican a usted:

1) Si en lugar de utilizar en " Destino de las marcaciones”, la opcion “Base de datos” esta marcada
la opcion “txt File", es necesario que después de la importacion, vuelva a configurar la ruta del
archivo en TopRonda 3.

2) Si se utiliza la opcion " Destino de las marcaciones”, "txt File", "Personalizar”, es necesario
después de la importacion, vuelva a configurar la disposicion del archivo personalizado.

3) Si utiliza en la version antigua del TopRonda, un ajuste de "marcas de tolerancia maximos",
diferente del valor predeterminado que es de 60 minutos, debes crear de nuevo el valor deseado

en TopRonda 3.

6.6.2.1 Respaldo — SQLServer
La funcionalidad de "Respaldo” permite la copia de seguridad la base de datos

TopRonda 3, y su restauracion.
TopRonda 3

General Reportes | Herramientas | Acerca de

A% — il
*g a - : :'J
W - ul
Respaldo Importar datos Configuraciones
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Yo
H/‘, * Respaldo

.
Crear ' Restaurar
Lugar de destino del archivo de respaldo en el servidor SQL Server:

Lugar

Salir

Condiciones para el uso de Respaldo:

= Para trabajar con Respaldo de seguridad se necesita cerrar todas las
pantallas.

= (ierre todas las computadoras que utilizan la misma base de datos TopRonda
3 antes de hacer la Respaldo.

= Si esta actualizando desde la version 3.0.0.1 a 3.0.0.2, la pantalla de copia de
seguridad continud la misma, debido a la instalacion anterior realizada SQL

Server Express 2005. Como sigue:

Y4
*fj Respaldo

Crear ' Festaurar

Lugar de destino del archivo de respaldo en el servidor SQL Server:

Lugar

Salir
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Crear

Te permite crear el respaldo del TopRonda 3

YA
#f/ * Respaldo

Crear ' Festaurar

Lugar de destino del archivo de respaldo en el servidor SQL Server.

Lugar

S alir

Lugar de destino del archivo de respaldo en el servidor SQL Server:
Ubicacion de destino para grabar el archivo de Respaldo TopRonda 3.

Los estandares utilizados son los mismos caminos adoptados por cada version de
SQL

Server:

SQL 2000: C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL

SQL 2005: C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL. 1\MSSQL\Backup

SQL 2008: C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup
SQL 2012: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup

Recuerde, si TopRonda 3 esta instalado en el computador 1, la base de datos
SQL Server instalada en el equipo 2, al hacer la copia de seguridad a través del
computador 1, los datos siempre se guardaran en el computador 2, en la
carpeta padron del SQL Server, es decir, siempre en el directorio del servidor
SQL.

Los nombres de los archivos de copia de seguridad sugeridos por TopRonda 3
son de la siguiente manera: "TopRondaAAMMDDHHMM.bak" donde:

AA = Aho

MM = Mes

DD = Manana

HH: Tiempo

MM = Minuto

Ejemplo: "TopRonda1301241809.bak" significa TopRonda respaldo 3 realizado
en el 24 de enero de 2013 a las 18:09.
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Crearrespaldo en servidor SQL Server como: X
D Backup s I ‘iT
Y i
.‘t 4 D TopFRondal505281 759 bak,
— D TopRondal505281 758 bak
Crear 'Fesl
Lugard
chArg Luigar
Nombre archivo TopRondal505281 759, bak - Crear
Tipo del archivo " bak Cahcelar

Haga clic en el boton "Crear":

Respaldo creado con éxito:

i -

Respaldo

\]::) Respaldo creado con éxito.

6.6.2.2 Restaurar Respaldo - SQLServer
La funcionalidad de "restaurar” le permite restaurar una copia de seguridad de

la base de datos TopRonda 3.

Condiciones para el uso de la copia de seguridad de restauracion:

= Para restaurar la copia de seguridad se necesita cerrar todas las pantallas.
= (Cierre todas las computadoras que utilizan la misma base de datos TopRonda

3, antes de hacer la restauracion.
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&f/ * Respaldo
Crear | Aestouwar

Lugar de origen del archivo de respaldo en el servidor SCL Server:

Lugar
Restaurar | S alir

Lugar de origem del archivo de respaldo en el servidor SQL Server: Destino
que uno debe elegir para restaurar el archivo de copia de seguridad del
TopRonda 3. Las normas utilizadas son las mismas adoptadas por cada version
de SQL Server.
SQL 2000: C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL
SQL 2005: C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL. 1\MSSQL\Backup
SQL 2008: C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL. 1\MSSQL\Backup
SQL 2012: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup
Recuerde, si TopRonda 3 esta instalado en el computador 1, la base de datos
SQL Server instalada en el equipo 2, al hacer la restauracion a través del
computador 1, los datos siempre se obtiene en el computador 2, en la carpeta
padron del SQL Server, es decir, siempre en el directorio del servidor SQL.

Y

»{* Respaldo

e

Crear | Aestouwar

Lugar de origen del archivo de respaldo en el servidor SCL Server:
Lugar
Restaurar | S alir

Haga clic en el boton "Restaurar":
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Abrirrespaldo enservidor SQL Server 4
[:l Backup - i ‘ﬂ‘
Y i
&t & D TopRondal 505281 759.bak.
— D TopRondal505281 758 bak,

Crear |Res D TopRondal5052817549. bak.

Lugard

Lugar

Mombre archivo - Abrir

Tipo del archivo * bak Cancelar

Seleccione el archivo .bak y haga clic en "Abrir" y luego "Restaurar”.

-

Grabarcomo

o | Archiva cilbrquivos de programazibdicrozoft S0OL ServenhdS5CLT 0. TOPROMNDANMSS
‘--"‘J/ CLBackuptTopRondal 505281759 bak va exizte. jDesea reemplazarlo?

Si Mo

Haga clic en Si.

Respaldo

i Rezpaldan restaurado con éxita. La aplicacidn ze
reiniciard para que loz cambioz zurtan efectol

...................................

Haga clic en "Ok", se reinicia el programa, volviendo con la copia de seguridad
restaurada.

6.6.2.3 Importar Datos - SQLServer
Si tiene que usar el TopRonda 3 para importar los datos de las versiones con el

banco de datos Access TopRonda, utilice la funcion "Importar datos".
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TopRonda 3
General Reportes | Herramientas | Acerca de
e = ' -
2 L
N (P, w
4 '
I ap ¥ ~
A S Configurar base

Respaldo Importar datos Configuraciones de datos

Para importar una base de datos de Access en TopRonda TopRonda 3, se debe:

» Hacer la copia de seguridad de base de datos TopRonda 3 y tener una copia
de seguridad de base de datos Access a importar;

« Cierre todas TopRonda 3 instalado en otros computadores si ya estan
apuntando al mismo servidor SQL;

e En el TopRonda 3 ya instalado en "Herramientas”, "Importar datos":

La Respaldo se debe realizar como se ha visto anteriormente.

Y
#f/ * Respaldo
Crear ' Restaurar

Lugar de destino del archivo de respaldo en el servidor SQL Server:

Lugar

Salir
Abrirrespaldo en servidor SQL Server x
D Backup e i ?
Y . : :
i* & DETupHondﬂ B05291 358 bak.
"
Crear |Res
Lugard
Lugar
Mombre archivo TopRondal 505291358 bak, - sbri
Tipe del archivo * hak Cancelar
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En la siguiente pantalla, establecer la ruta del banco para ser importado, haga

click “Abrir”.

P

CL Importar datos

Lugar de origen del archivo Access de TopRonda:

| Lugar
Irportar S alir
Seleccione el Arquivo ou .mdb, y clic en ‘Abrir’:
Abrir x
I:I TopRonda 24 - il' -
C:_ [ Arquivos [ LogErmos
L | 2] 3TopRonda (1] ({l.mdb [#] 3TopRonda.mdb
L
Lugar
Nombre archive Abrir
Tipo del archivo *.mdb | mdb Cancelar
c
1 Importar datos
Lugar de origen del archivo Access de TopRonda:
ChArquivos de programasiTopdatat TopRonda 33TopRondamds F | L ugar
Irnpartar Salir
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Haga clic en "Importar”. Espere hasta que esté completa la importacion de la
base de datos. Un mensaje con las diferencias en la nomenclatura se mostrara
entre la version anterior en comparacion con TopRonda 3. Después de verificar,

haga clic en el boton "OK":

Importar datos

i Algunas actualizaciones del TopRonda 3,
en comparacion con la verzion anterior:

- Repore de diaz de Ronda, ge convierte en Reporte de Ronda.
- Fepore de Ronda, =& convierte en Beporte de Ciclos.

-0 Viggia, ze conviere en Mdmero lector Yiggia.

- Ciclog, se convierte en Rondas de secuencia

El siguiente mensaje aparece y el TopRonda 3 se reiniciara.

Importar datos

i Datoz importado exitozamente. La aplicacian ze
reiniciard para gue loz cambios surtan efectol

Precaucion

Las siguientes acciones después de la importacion de datos deben llevarse a cabo en el TopRonda
3, ya que no estan incluidas en el proceso de importacion. Proceda como sigue las directrices si
se aplican a usted:

1) Si en lugar de utilizar en " Destino de las marcaciones”, la opcion "Base de datos” esta marcada
la opcion "txt File", es necesario que después de la importacion, vuelva a configurar la ruta del
archivo en TopRonda 3.

2) Si se utiliza la opcion " Destino de las marcaciones”, “txt File", "Personalizar”, es necesario
después de la importacion, vuelva a configurar la disposicion del archivo personalizado.

3) Si utiliza en la version antigua del TopRonda, un ajuste de "marcas de tolerancia maximos",

diferente del valor predeterminado que es de 60 minutos, debes crear de nuevo el valor deseado

en TopRonda 3.
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6.6.3 Configurar base de datos

La funcionalidad "Configurar base de datos" permite configurar los tipos de
base de datos del sistema. Anteriormente esta configuracion no estaba

disponible dentro del sistema y si en su carpeta de instalacion.

TopRonda 3
General FReportes | Herramientas | Acerca de
Ve — , [
e = 03 )
. < ’
P et - nk Configurar base
Respzldo IR O Configuraciones de datos

Para tener acceso a esta configuracion de cambio del tipo de banco por
seguridad, el sistema requiere una copia de seguridad de la base de datos del

sistema.

TopRonda 3

f -~ \  Para cambiar la configuracién de |a base de datos, debe realizar una copia de seguridad.
\ i[Desea hacerlo ahora?

5i | Mo

Una vez que se realiza la copia de seguridad, se muestra la pantalla de

"Configuracion da Base de Datos".

Configuracion da Base de Datos

® Sqlite Sqgl Server

Ruta del archivo Sqglite:

CAProgram Files (x86)\T opdata\TopRonda
3\Base\TopRonda.db

Grabar [ Salir
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En esta pantalla se puede cambiar el tipo de base de datos para SQLServer. El
servidor predeterminado del software es el "localhost \ TopRonda", pero

puede cambiarse segln la instancia instalada en el equipo.

Configuracion da Base de Datos

Sqlite Sqgl Server @

Accesar base de datos ' Crear Base de Datos

Servidor localhost\TopRaonda

Base de Datos TopRonda
Usuario
Clave:

4| Mtentificacion deWindows
GraBar .Sal.ir
Nota: Para que este cambio de base de datos funcione es necesario tener una

version de SQLServer compatible instalada en el equipo local o en un servidor

de base de datos.

Cuando se selecciona “SQLServer” dos pestanas de configuracion estan
disponibles.

I Accesar base de datos ' Crear B aze de Datos I

Servidor localhost, TopRonda
Base de Datos TopRonda

Usuario

Clave:

' Mutentificacion deWindows

Grabar Salir
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No se puede "Guardar” la pantalla "Acceder a base de datos” sin tener el banco
"TopRonda" creado en “SQLServer”. En caso de que se haga el sistema apunta

una ventana de alerta.

Configuracion da Base de Datos
Sqlite Sql Server @

Accesar base de datos ' Crear Baze de Datos
Verificar la conexion.

'ﬂ' Base de Datos no encontrada.
‘'  Porfavor compruebe los datos e intente otra vez.
Ok

/| Autentificacion deWindows

Grabar . Salir

"Crear base de datos" tiene la funcion de crear la base de datos "TopRonda"
dentro del SQLServer a través del boton "Crear Base".
Configuracion da Base de Datos
Sqlite Sqgl Server @
;‘u:c:esar base de datos | CrearBasze de Datos

Servidor localhost\ TopRonda
Logon Administrador:

Clave:

A Autentificacion de Windows

Crear Baze | Salir
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Configuracién da Base de Datos
Sqlite Sql Server @

Accesar baze de datos | Crear Basze de Datos

Crear Base de Datos

'6' La base de datos de TopRonda 3 fue creada correctamente

Ok

4! Astentificacion de\windows
Crear Base Salir

Después de que se cree la base de datos "TopRonda" se debe volver a la
"Acceder a la base de datos" para que se guarde la nueva configuracion. Si no
se guarda esta configuracion, el sistema se mantiene con la base de datos

actual en el caso SQLite. Si se guarda el sistema, apunta el siguiente mensaje:
Configuracidn da Base de Datos
Sqlite Sqgl Server #

Accesar baze de datos ' Crear Base de Datos
Verificar la conexion.

Senvi '0-' Operacidn realizada con éxito.

Base
Usue . Ok
Claw:
4 Matentificacicn de Windows
Grabar [ 5 alir

El sistema se reinicia automaticamente en SQLServer.

6.6.4 Configuraciones
Esta opcion permite realizar configuraciones generales como grabar

marcaciones en archivo de texto mediante el establecimiento de la ruta y
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personalizacion del lay-out, establecer tolerancia maxima de marcaciones y

recuperar las marcaciones ya recogidas.

General Reportes | Herramientas | Acerca de

Ay T e §
L I | €2
W - ol
R R Configurar base
Respaldo Importar datos Configuraciones de datos
ol -
L |
’ & " -
¢ ¢ Configuraciones
agh
(Grabar las marcacian en archivo de texto
Tolerancia maxima de marcaciones B0 Minutos
Recuperar marcaciones
Grabar | Caticelar

6.6.4.1 Grabar las marcacion en archivo de texto

Si se activa esta opcion, se puede establecer la ruta para guardar las
marcaciones del Viggia USB y personalizar el lay-out del archivo texto. Al
realizar una recogida de datos, las marcaciones se graban automaticamente en
la base de datos TopRonda 3 y ademas en el archivo especificado si esta opcion
esta activada.
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b |
¢ 2 Configuraciones
s ad
/| Grabar las marcacion enarchivo de texto Perzonaliza

C:\rquivos de programashTopdatahTopRonda 3sarguivo. bt

60 Minutos

Tolerancia maxima de marcaciones

Recuperar marcaciones

Grabar Cancelar

6.6.4.2 Personalizacién
Para configurar esta opcion, tienes que seleccionar y hacer clic en el boton

"Personalizar”. Una nueva pantalla con las formulas y el formato del archivo

aparece:
R Creacion de la formula para € formate de
t.. tal archivo personalizado de marcaciones.
Farmula
[ia ez Afio [2 dig.] Ao [4 dig.] Haora kdirwto
iELttan Momero de lectar Testo libre Secuencial Drezhacer Lirnpiar
DD MM AT 88880 3L T HHHE I NN [ Tt {EEBEBEBBBEBEY [ I} 13 T 155555}
Ejemplo
29/05/2015 14:08 123456789048 123 99911
Grabar I Cancelar
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= Dia: Se corresponde con el dia en el que el marcado fue generado, con 2
digitos.

* Mes: Corresponde al mes en el que la marca se generd, con 2 digitos.

= Afo (4 dig): Se corresponde con el afo en que la marca se generé con 4
digitos.

= Ao (2 dig): Corresponde al afo en el que la marca se generd, con 2 digitos.

* Hora: Corresponde a la hora que la marca se genero, con 2 digitos.

* Minuto: Corresponde al minuto que la marca se ha generado, con 2 digitos.

= iButton: nimero del iButton que se ha generado en el registro.

= Numero Viggia: Numero del lector Viggia.

= Texto libre: El campo que permite escribir las letras, espacios, utilizados
para montar un layout especifico.

* Secuencial: Numeracion secuencial que se ha generado la marcaciéon en el
archivo. Admite valores entre 1 y 8 digitos.

*= Deshacer: deshace el ultimo elemento en el formulario de personalizacion.

*= Limpiar: Limpiar toda la formula.

Haga clic en el boton "Grabar".

6.6.4.3 Tolerancia maxima de marcaciones

Tolerancia maxima de marcaciones, utilizada en los reportes del sistema
TopRonda 3, es donde se indica cuantos minutos antes o después de un horario
de ronda el software debe considerar o ignorar cuando se compara con horarios
configurado en el sistema para la realizacion de la ronda.

El valor predeterminado es de 60 minutos. El maximo permitido es de 1440

minutos.
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L |
i

¢ ¢ Configuraciones

1| Grabar las marcacion enarchivo de texto i Perzonaliza

...............................................

C:\Arguivos de programash T opdata TopRonda 3vAnguivo. bt

Tolerancia maxima de marcaciones B0 Minutos

Recuperar marcaciones

larabar Cancelar

Ejemplo:
El tiempo registrado para un punto de ronda es de 15:00 e 18:00. Las

marcaciones fueron realizadas respectivamente 16:48 y 16:50.
Caso 1: Si la tolerancia maxima se establece en 80 minutos, comparado con ela
marcacion hecha hubo un retardo de 01:48 a las 16:48 y el registro no sera

considerado porque excede el valor establecido de 80 minutos de tolerancia.

Reporte Detallado por Yigilante

Wigilante: Yigilante 1 Leyenda:

Ronds: Ciclo nocturno C - Modlifica Secuencia de Ronda
Periodo: 1/5/2015 a 462015
Emisidn: 482015

Diz Punto Hora Configurada Hora Marcada Diferencia Observacion
162015 Lun ROMDAS & 000 = = harcacian Faltante
4052015 Jue FOMNDAS B 1:00 0:40 020 Marcado ANTES de horario configurado

Caso 2: Si la tolerancia para las marcaciones se establece en 120 minutos, se
mostraran las dos marcas, porque los valores estan debajo de la tolerancia

establecida.
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Reporte Detallado por Vigilante

“igilante: Vigilante 1 Leyenda:

Ronda: Ciclo nocturna C - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 162015 & 40672015
Emizidn: 452015

Dia Punto Hora Configurada Hora Marcada Diferencia Observacion

162015 Lun RCMDAS 2, 0o - - Marcacion Fattarte

20672015 Mar RCMDAS B 1.00 1:20 0:20 Marcado DESPLUES de harario confiouraco
4572015 Jue ROMDAZ B 1.00 040 020 Marcado ANTES de horario configurado

6.6.4.4 Recuperar Marcaciones

La opcion "Recuperar Marcaciones” no es un proceso de recoleccion normal. Si
quieres hacer una recogida de marcas normales de su Viggia USB, utilice el
menU “descargar datos”, como detallado en el capitulo 6.4.1 de este manual.
Se recomienda el proceso de "Recuperar Marcaciones" sélo para situaciones que
necesitan para a recoger las marcaciones de la memoria del Viggia USB ya
recogidos previamente y que ya no estan disponibles debido a, por ejemplo, el
archivo de texto se ha perdido o la computadora fue formatada. Sin embargo
Topdata hay que destacar que se recogen soélo los Ultimos 4.094 marcas.

Para recuperar las marcaciones del Viggia USB utilice el menu "Herramientas",

"Configuracion” y verifique la opcion "Recuperar marcaciones ":
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adl |
i

¢ ¢ Configuraciones
o8

/| (Grabar las marcacion en archivo de texto Perzonaliza
C:vArquivos de programas'TopdatahTopRonda 3wAnquivo. bt
Toleranciamaxima demarcaciones 120 Minutos

/| Recuperar marcaciones

Grabar Cancelar

- -

Configuradones

4 ] Al recuperar las marcaciones de este lector Viggia,
*-—',/r todos loz registros contenidos en el equipo e
quardaran can el ndmera de Viaggia actual.
iRealmente dezea recuperar laz marcaciones ?

Hacer un clic en "Si"

vy

¢ 2 Configuraciones
- ol

J| Grabar las marcacion enarchivo de texto Perzonaliza
ChvArquivos de programaz® T opdatah T opRonda Zhbrgquivo. bt
Tolerancia méxima de marcaciones 120 Minutos

| Recuperar marcaciones

Grabar Cancelar

La opcion Recuperar marcaciones quedara seleccionada hasta la proxima
recogida de marcaciones. Después de la descarga, vuelve a la configuracion
normal y a cada nueva recogida de datos seran descargados solamente las

nuevas marcaciones.
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Ir a descarga de datos. Haga clic en el boton de “descargar marcaciones” .
Recuerde, esto puede tardar unos minutos, ya que el Viggia USB tiene la

capacidad de almacenar hasta 4.094 registros:

':_-] 1 ﬁ Desca Q| Recibiendo datos
L
Dezcargar Marcaciones restantes: 2728 Versidn: 1.0
MMAMCAciones e s
: . | | Marcaciones descargadas: 1366 Nimero de lector Viggia 1
Modificar el nimero o
lector Yiggia Fecha: 162015
e Hora: 14:14
Actualizar Bl Recibiendo datos .
ctuahzar Relo) Bateria: Mediana
5l Destino: Base de Datos
Espere a que el proceso de la barra de estado hasta que se finalice la
recuperacion de las marcaciones.
- -

5—_“ Descarga de datos

Dezcargar Marcaciones restantes: Versign: 1.0
Marcaciones i L e
i . | | Marcaciones descargadas: 4094 Nimero de lector Viggia 1
todificar &l nimeno i
lector Yigagia Fecha: 1/6/2015
Hora: 14:11

iDescarga realizada con éxio!

Actualizar Reloj Bateria: Mediana

Salir Destino: Basze de Datos

Las marcaciones recuperadas de la memoria del Viggia USB seran grabadas en la

base de datos del TopRonda 3 y en el archivo texto (si esta configurado).
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6.7 Los ejemplos de las principales aplicaciones de Viggia USB usando
TopRonda 3

6.7.1 Ciclo con la misma secuencia de puntos y horarios

Rondas con la misma secuencia de puntos y horarios a seguir por un vigilante es una
de las configuraciones mas comunes para el Viggia y TopRonda 3.

Mediante la creacion de un solo ciclo de ronda, el vigilante sabe que debe seguir a
diario la misma misma ruta (secuencia de botones), siempre en el mismo horario.

El siguiente es un ejemplo sencillo de como TopRonda 3 puede ser programado para
tener la misma secuencia de puntos y horarios para todos los dias de la semana:

Ejemplo:
Ronda comienza el lunes en la siguiente secuencia:

Guardhouse 1 a las 22:00

Guardhouse 2, a las 22:15

Puerta Principal, 22:30

Entrada de mercancias / Cargas, 22:45

Se define que esta ronda se llevara un dia y automaticamente se repetira durante los
otros dias de la semana de forma indefinida y sin la necesidad de programar para
otros dias.

A continuacion se describen los principales pasos de configuracion hasta llegar a la
visualizacion de datos a través del reporte detallado.

a) La recoleccion de datos para la creacion de puestos de control de forma

automatica.
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Descarga de datos

9 PS

:E) Fueron generados 2 puntolz) de ronda en la descarga.

Descargar UL~ LK = D A L= =2 e D R W
Marcaciones
i . | | Marcaciones descargadas: 2
todificar el nimero
lector YWiggia

: ? i [ Exgin!
PSR RG] iDescarga realizada con I

S alir Destino: Base de Datos

b) Modificar el puesto de control, que une el iButton al sitio.

verson: 1.0
Nimero de lector Viggia 1

Fecha: 29572015

Eateriz: Mediana

-

ag Punto de Ronda

Descripoian [Cahina de Seguridad
MNimero de iButton:  000DDET1BZFEZ

Grabar Cancelar

r

-,
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63 Puntos de Ronda

E

Descripcion: Mdmero de iButton;
Agregar

Cahina de Sequridad QOOOOE1BZFEZ

Borrar

Cambiar

il

Salir

i

c) Establecer la "Ronda”, informando a la rotonda y el tiempo.

O Ronda

Descripcion:  Mizma secuencia

[l Usar mas deun lector Viggia Mimero de lector Viggia
Puntao Hora
Agregar
Cabina de Seguridad 0:00
Borar Cahina de Seguridad E:00
Cambiar Cabira de Seguridad 10:00

Grabar Cancelar
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d) Establecer la "Ciclo" mediante el establecimiento de un solo dia con una

Unica secuencia de vuelta, que se repetira indefinidamente.

o -

Inicio en: 29/45.52M45 |Z| e

FRonda:  Mizma secuencia E

Secuencia de Rondaz

1" Dia kizma secuencia

Grabar ” Cancelar

Descripcion:  Mizma secuencia

Tolerancias: Minutos antes del horanio: 5 E
Minutos después del horario: |~ 5=

Secuencia de rondas

Agregar

Inicio en 29/5/2015 con 1 diafz] de duracian.

Borrar

Cambiar

i

Grabar H Cancelar | |
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e) Unete el "ciclo" al vigilante:

w Vigilante

Vigilante  Vigilante 1|

(®) Con Ciclo
Cicle  Mizma secuencia -

Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mimero de lector Viggia

[arabar Cancelar

f) Indicacion de la secuencia realizada por el vigilante en los diversos reportes:
Informe detallado por Vigia

Tenga en cuenta que mismo con el establecimiento de solamente un dia la ciclo
de rondas, la secuencia siempre se repite. La diferencia de marcas de mas de 5

minutos, en este ejemplo es de acuerdo con la tolerancia asignada.

Reporte Detallado por Wigilante

Yigilante: Vigilante 1 Leyends:

Ronda: Ciclo nocturno C - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo; 162015 a 4562015
Emizidn; 482015

Dia Punto Hora Configurada Hora Marcada Diferencia Chservacion

10852015 Lun ROMDAS 2 000 --— -— Marcacion Falttante

10852015 Lun ROMDAS B 1:.00 --— -— Marcacion Falttante

20682015 Mar ROMNDAS 2 000 0:01 0:01

20812015 Mar ROMNDAS B 1:00 1:20 0:20 Marcado DESPUES de horario configurado
302015 Mig ROMDAS &, .00 - - st cacion Fattarte

3502015 Mig ROMDAS B 1:.00 - —— st cacion Fattante
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Reporte Ocurrencia por Vigilante

Feporte de Ocurrencia por Vigilante

“igilante: Wigilante 1 Leyenca:

Fonds: Ciclo nocturno C - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 16,2015 a 48/2015
Emisidn: 482015

Dia Purto Hora Configurada Ohservacion

1062015 Lun ROMDAS & 0:00 - Marcacion Fatarte

1062015 Lun ROMDAS B 1:00 --i= Marcacion Fattante

20572015 Mar ROMDAS B 1:00 1:20 Marcado DESPUES de horario configurada
G015 Wig ROMDAS & 000 -—  Marcacion Fattante

3E2015 Mig ROMNDAS B 1:00 - Marcacion Fatarte

45520135 Jue RONDAS 2 0:00 0:40 Marcado DESPUES de horario configurada

Reporte de marcaciones por punto de ronda

Reporte de marcaciones por purto de randa

Periodo: 1562015 & 182015
Emiion: 1/8:2015

Purito: ROMNDAS &
1062015 17:09:34
106/2015 23:56:08
10672015 23:58:55
Total 3

Punto: RONDAS B
1062015 17:09:21
106/2015 23:56:10
106/2015 23:59:00
106/2015 23:59:04
106/2015 23:59:06
Tatal: =

6.7.2 Ciclo con distinta secuencia de puntos y horarios
El ciclo con distinta secuencia de puntos y horarios permite que a cada dia de
la semana a su vigilante ejecute un camino diferente, con diferentes horarios a

seguir.

El siguiente es un ejemplo sencillo de como TopRonda 3 puede ser programado
para tener secuencia de puntos y horarios diferentes para cada dia de la

seémana:
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Lunes

Cabina de Seguridad, a las 00:00
Cabina de Seguridad, a las 6:00
Cabina de Seguridad, 12:00

Martes

Cabina de Seguridad, a las 13:0

Cabina de Seguridad, a las 17:00

Cabina de Seguridad, a las 20:00

Cabina de Seguridad, a las, 22:00

* Otros dias de la semana con diferentes secuencias

A seguir se describen los principales pasos de configuracion:

a) Creacion de una "Ronda”, informando el ciclo de exploracion para el lunes,
martes, etc. Repita el procedimiento para los otros dias de la semana también
indicando los puntos que deben cumplir y en qué momento.

Lunes:

O Ronda

Descripeion: | Lunes

Ilsar mas deun lector Viggia Momero de lector Viggia
. 1| Punto Hora
Agregar
: Cabina de Segundad .00
| Bomar | Cabing de Seguridad 00
Cambiar Cabina de Seguridad 1200

Grabar || Cancelar ||
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d Ronda

Descripcion:  Martes

|Isar maés de un lector Viggia

Mimero de lector Viggia

. || Purto
[ Agregar

Cabina de Seguridad

[ Bomar Cabina de Seguridad
[ Cambiar Cabina de Segundad

Cabina de Seguridad

Hara
13:00
17:00
20:00
2200

larabar || Cancelar ||

Repita el procedimiento para los otros dias de la semana.

b) Creacion de una ronda periodica que se repite cada 7 dias. 1-5 dias para el

periodo de lunes a viernes, 6 y 7 espacios para representar los sabados y

domingos.
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R .
1.D

De lunes a viernes, 1° até 5 ° dia:

P

m@. ~ Secuencia de Rondas

Inicio en: 29/5./2M45 |Z| e

IE‘ Rondz:  Helawa =]

Secuencia de Rondas

Iﬂ 1°Dia Lunes
| Cambiar 2 Dia b artes

Fhia Migrcoles
4" Dia Jueves
5 Dia Yiernes
| Grabar H Cancelar |
Sabado e Domingo, 6° até 7 ° dia:
~ Secuencia de Rondas
Inicio en: 29452015 |Z| e
: : . Fonda:  SinFonda Iz'
- Secuencia de Rondas =
B
| Borar |10, Migrcoles
| Cambiar 4" Dia Jueves
5 Dia Yiernes
B* Dia Sin Ronda
FDia Sin Ronda -
4] | »
Grabar || Cancelar |
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T ciclo

Descripcion:  llamada semanal

Tolerancias: Minutos antes del horario: | 5 E
Minutos después del horario: 5 5

Secuencia de rondaz

|micio en 29/5/2015 can 7 dialz] de duracidn.

Aagregar

Barrar

)

Cambiar

| I Grabar H Cancelar ‘ |

c) Reporte detallado por Vigia, con la ronda prevista para cada dia de la

seémana.

Reporte Detallado por Vigilante

“igilante: Vigilante 1 Leyenda:

Ronda: Ciclo nocturna C - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 152015 & 1862015
Emizian: 152015

Dia Punto Hora Configurada Hora Marcada Diferencia Observacion

10652015 Lun C Porto & 2200 218 1 arcado DESPUES de horario configurado
1842015 Lun Porta B 2215 200 015 Marcado AMTES de horario configurada
1/6/2015 Lun Porta C 2230 2232 ooz

1552015 Lun Porta D 2245 2241 0:04

1/5/2015 Lun Porto E 2300 2304 0:04
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6.7.3 Ciclo con mas de un Viggia USB

Son los ciclos realizadas con mas de un Viggia en los mismos puntos de control,
es la opcion para las empresas que tienen un area para ser vigilado bastante

grande y requieren mas de un vigilante para esta actividad.

Ejemplo:
Vigilante 1, tiene su ronda con Viggia (ID = 255) en el sentido siguiente:
El punto A> Punto B> punto C> D Punto> Punto E

Vigilante 2, tiene su ronda con Viggia (ID = 254) en el sentido siguiente:

El punto E> punto D> Punto B> punto C> Punto A

Es decir, el vigilante 2 hace que las rondas en una direccién, mientras que el

vigitante 2 en la direccion opuesta./

Siguen los pasos para la configuracion:

a) Configure "Puntos de Ronda", informando los puntos de ronda.

" ~

x
(3 Puntos de Ronda
m Dezcripcin; Himero de iButtar:
Punto B 00001681 BABE
Bow || ooLs 0000E1B2FE2
Carnbiar

S alir

D
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b) Configure "Ronda”, informando la ronda y la hora para la Ronda 1 (A, B, C, D,
E) y laRonda 2 (E, D, C, B, A), con el nUmero de Viggia USB.

Ronda 1(A, B, C, D, E)

d Ronda

Descripcion  ROMNDA (LA, B.C.D Y

4 Usar mas de un lector Viggia Mimero de lector \iggia 259

f | Punto Hara
| Agregar
—— . 0:00
| Brarrar

E 1:00
[ Cambiar C 2:00
D 3:00
Y 5:00

larabar || Cancelar ||
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Ronda 2
(E,D,C,B,A)
X
o— Ronda
Descripcion  ROMNDA 2 [v.0.C.B.LA)
4 Usar mas deun lector Viggia Mimero de lector Viggia 254
. 1| Punto Hora
Agregar
b 0:00
Barrar 0 100
Carnbiar C 200
B 200
LA 4:00
Grabar | [ Cancelar | |
c) Establezca las ciclos:
Ciclo 1
(LA,B,C,D,Y)
- " -
[l .
~  Secuencia de Rondas
Inicio en: 1/42m4a El Lunes
@ Fondz: ROMDA (LA B.C. DY) E‘
Secuencia de Rondas
E 1 Dia RONDA (L&, B, C, DY)

Cambiar

Grabar ” Cancelar ‘ |
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x

Descripcian: - ESCaALA T (LA B.C.DY)

Tolerancias: Minutos antes del horario: . 5 E
Minutos después del horario: 5

Secuencia de rondas

Agregar

Imicio en 1/6/2015 con 1 dia(z) de duracidn.

Borrar

i

Carnbiar

Grabar ‘ [ Cancelar ‘ |
Ciclo 2 (Y,D,C,B,LA)
- - -y
[~ ] :
~»  Secuencia de Rondas
Inicic en: 14/2M5 [-] Lunes
@I Fonda:  ROMDA 2 [v.0.CE.LA) E
Secuencia de Rondaz
E 1°Dia ROMDA 2 [v,0.C.B.LA)

Carnbiar

Grabar ” Cancelar | |
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A .
GHE Ciclo

Descripoidn: ESCALA 2 (Y.D.CB.LA)
Tolerancias: Minutos antes del horaric: | 5 E
Minutos después del horario: . B

Secuencia de rondaz
Agregar

Iricio en 1/6/2015 con 1 dia(z) de duracin.

Borrar

i

Cambiar

Grabar H Cancelar | ‘

d) Configurar los Vigilantes
Vigilante 1, Ciclo LA,B,C,D,Y

x
m Vigilante
Vigilante  “igilante 1
@;' Con Ciclo
Ciclo ESCALA [L&E.C.DY) [+]
Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo
Mimero de lector YViggia
Grabar | [ Cancelar

Vigilante 2, Ciclo Y,D,C,B,LA

- Rev 04 -08/11/2019
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w Vigilante

Vigilante  Vigilante 2

® Con Ciclo

Ciclo ESCaALA 20 .D.CE.LA] i

Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mumero de lector Viggia

[Erabar Cancelar

e) Antes de hacer las marcaciones con el Viggia USB , debes configurar el
numero de Viggia USB, compatible con su "Ronda". Una vez cambiado, ya no es
necesario cambiar este ajuste. Ir "Descarga de datos", haga clic en el botdn

"modificar el nimero del lector viggia" e introduzca el nUmero que se asociara

con ese Viggia USB.

-

g;“ Descarga de datos

Descangar { | | Marcaciones restantes: - Versién: -
MAICACIONES

MNimero de lector Viggia -

Marcaciones descargadas: -

Modificar el numero B
lectar Yiggia e
Hora: -

Actualizar Felo) Eateriz: -

Sali Destino: Baze de Datos

Vigilante 1, Ciclo LA,B,C,D,Y, utiliza el nUmero Viggia USB 255:
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Digite el nuevo nimero de lector Viggia: (1-255) 255

k. Cancelar

Vigilante 2, Ciclo Y,D,C,B,LA utiliza el nUmero Viggia USB 254:

e -y
—r

Digite &l nuevo nimero de lector Viggia: (1-255) 254

] Cancelar

Reportes detallado nimero Viggia USB 255, Ciclo 1:

Reporte Detallado por Vigilante

Yidilante: Vigilante 1 Leyvends:

Ronda: Ciclo nocturno - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 1452015 a 4552015
Ermizion: 452015

Dia Punta Hora Configurada Hora Marcads Diferencia Observacidn

182013 Lun ROMNDAZ 2 0.oo - --— Marcacion Fattarte

20872013 Mar ROMNDAS B 1.00 120 020 Marcado DESPLES de harario confiourada
45672015 Jus ROMDAS B 1.00 0:40 020 Marcado AMTES de horario configurado

Reportes detallado nimero Viggia USB 254, Ciclo 2:

Reporte Detallado por Yigilante

“igilante: Wigilante 2 Leyenda:

Ronda: Cicho nocturno C - Modlifica Secuencia de Ronda
Perioda: 162015 & 4612015
Ermnisidn: 462015

Dia Purto Hara Configurada Hora Marcada Diferencia Observacidn

THE2013 Lun ROMDAS 2 0:00 - -—= Marcacion Fatante

20672013 Mar RCMDAS B 1:00 1.20 020 Marcado DESPUES de horario confiourado
4612015 Jue ROMDAS B 1:00 40 020 Marcado AMTES de horario configurada

Tenga en cuenta que la recogida de datos a partir de un niUmero Viggia USB
255, no interfieren en Viggia USB nimero 254, mismo pasando por los mismos

puntos de ronda.
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6.7.4 Ciclo con dos vigilantes con el mismo Viggia USB
Son los ciclos hechos por dos vigilantes con sélo una Viggia USB, es la opcion
para las empresas que tienen mas de un vigilante para hacer el monitoreo del
patrimonio, trabajando en régimen de ciclo, es decir, mientras uno trabaja el

otro esta en huelga y viceversa.

Ejemplo:
En la primera semana los vigilantes hacen las rondas en los dias:
Vigilante 1:

Lunes, Miércoles, Viernes, Dom

Vigilante 2:

Martes, Jueves, Sab
Segunda semana invierte automaticamente:
Vigilante 1:

Martes, Jueves, Sab

Vigilante 2:

Lunes, Miércoles, Viernes, Dom

Y el ciclo se repite siempre de acuerdo con la configuracion definida.
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Abajo siguen los pasos para configuracion de este ciclo:
a) Creacion de la "Ronda”, informando el ciclo para el dia Lunes. Repita el
procedimiento para los otros dias de la semana indicando los puntos que deben

cumplir y en qué momento.

La ronda definida para el Vigilante 1 puede ser la misma que el Vigilante 2:

d- Ronda

Descripeion:  Aonda Viglante

'

Isar mas deun lector Viggia MNomero de lector Viggia
Funta Hara
Hn i | | 0:00
I Borrar B 100
i Cambiar C 200
D 00
¥ 4:00

| [arabar || Cancelar H

b) Creacion de una "ciclo" para Vigilante 1 y otro para el Vigilante 2. Su ciclo
debe estar formado por:

¢ Dia de Ronda y dia libre para el Vigilante 1.

¢ Dia de Ronda vy dia libre para el Vigilante 2.
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Ejemplo: Vigilante Ciclo 1, Dia de Ronda seguido de dia libre

X
~»  Secuencia de Rondas
Inicic en: 14/2M5 [-] Lunes
Aaregar | Fonda:  Fondaigilante E
| Secuencia de Rondasz
:IB o 1°Dia Halgura
Carmnbiar | 2 Dia Fionda “igilante

Grabar ” Cancelar | |

x

Descripcion:  Ezcala Vigilante

Tolerancias: Minutos antes del horario: . 5 E
Minutos después del horario: 5=

Secuencia de rondas

Agregar

Imicio en 1/7/2008 con 1 dia(z) de duracidn.

Borrar

i

Carnbiar

Grabar H Cancelar ‘ |
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Ejemplo: Vigilante Ciclo 2, Dia Libre seguido de dia de ronda.
x
~ Secuencia de Rondas
Inicic en: 14/2M5 [-] Lunes
@ Fonda:  Fonda Yigilante [+]
| Secuencia de Rondas
EI 1" Dia Huolgura
Carmnbiar | 2 Dia Fionda “igilante

Grabar ” Cancelar | |

x

Descripcion.  Escala Yiglante 2

Tolerancias: Minutos antes del horario: . 5 E
Minutos después del horario: | 55

Secuencia de rondas

Iricio en 1/6/2015 con 2 dialz] de duracidi.

Agregar

Borrar

Carnbiar

B

Grabar H Cancelar ‘ |
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c) Configurar los Vigilantes con las ciclos:

Vigilante 1:

w Vigilante

Wigilante Yigilante 1

® Con Ciclo
Cicle  E=zcala Vigilante 1 -
Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mimero de lector Viggia

[arabar Cancelar

Vigilante 2:

w Vigilante

Vigilante  Vigilante 2

o Ezcala Yiglante 2 -
Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mumero de lector Viggia

[Erabar Cancelar
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d) Reportes detallado, con la ronda prevista para cada dia de la semana.

Reportes de Ronda Vigilante 1 : Lunes, Miércoles, Viernes ...

Reporte Detallado por Vidilarte

Yigilante: Vigilante 1 Leyenda:

Ronda: Ciclo nocturno - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 152015 & 452015
Emigion: 452015

Dia Punta Hora Configurada Hora Marcada Diferencia Ohservacitn

162015 Lun ROMNDAS & [ifu] = --= Marcacion Fattarte

2/87201 3 Mar ROMNDAS B 1:00 1:20 0:20 Marcada DESPUES de horario confidurada
462015 Jue ROMNDAS B 1:00 0:40 0:20 Marcado ANTES de horario configurado
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Reportes de Ronda Vigilante 2 : Martes, Jueves, Sabado ...

Reporte Detallado por Vidilarte

Yigilante: Vigilante 1 Leyenda:

Ronda: Ciclo nocturno - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 152015 & 452015
Emigion: 452015

Dia Punta Hora Configurada Hora Marcada Diferencia Ohservacitn

162015 Lun ROMNDAS & [ifu] = --= Marcacion Fattarte

2/87201 3 Mar ROMNDAS B 1:00 1:20 0:20 Marcada DESPUES de horario confidurada
462015 Jue ROMNDAS B 1:00 0:40 0:20 Marcado ANTES de horario configurado

6.7.5 Sin ciclo, ciclo libre

Ninguno ciclo es la eleccion de la ronda cuando no se tiene secuencia de puntos
o horarios predefinidos para seguir.

Ejemplo:

Un vigilante va verificar la ocurrencia de un evento en un local, no porque su la
visita estaba prevista en un ciclo, pero debido a una necesidad de
atencion, porque estamos asumiendo que existe un acuerdo de la empresa de
seguridad con su cliente para que a cada alarma se haga una visita del vigilante
en el sitio, asi no se sabe cuando se hara la visita o cuando tocara la alarma.
Puede suceder todos los dias o nunca producirse, sin embargo, cuando ocurre,
con la configuracion del sin ciclo o ciclo libre, la marcacion se registrara con el

Viggia USB y se muestra en los reportes del TopRonda 3.

Otro ejemplo de aplicacion con ciclo libre es la necesidad de la asistencia
diaria de la empresa de seguridad en sus clientes, pero sin la necesidad de
cumplir un horario pre-definido debido a factores tales como el
desplazamiento, transito, emergencias, etc. pero el vigilante hara las
marcaciones que se registraran en el Viggia USB y se muestra en los reportes
del TopRonda 3.

a) Registro de vigilantes: Para configurar un ciclo libre debese habilitar la

opcion "Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo ".
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w Vigilante

Vigilante  Wigilante 1

' Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mimero de lector Viggia 230

Grabar Cancelar

El ciclo libre se utiliza cuando usted no tiene una secuencia o nimero de veces
para ser obedecido.

b) Configurar o Vigia sin ciclo”, para usar el Viggia USB nimero 230:

:“ Desc

Dezcargar
marcaciones

Digite el nuevo nimero de lector Viggia: (1-255) 230

(] Cancelar

Mumero de lector Viggia -

® Marcaciones descargadas: -
bd odificar &l mimero

lector Yiggia fecte
Hora
Actualizar Reloj Bateria: -

S lir Destino: Base de Datos

a) Reporte detallado de Vigilantes
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Reporte Detallado por Vigilante

Yidilante: Vigilante 1 Leyvends:

Ronda: Ciclo nocturno - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 1452015 a 4552015
Ermizion: 452015

Dia Punta Hora Configurada Hora Marcads Diferencia Observacidn

182013 Lun ROMNDAZ 2 0.oo - --— Marcacion Fattarte

20872013 Mar ROMNDAS B 1.00 120 020 Marcado DESPLES de harario confiourada
45672015 Jus ROMDAS B 1.00 0:40 020 Marcado AMTES de horario configurado
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6.7.6 Ciclo de la noche, con cambio del dia.

W

Es el tipo de ciclo, que se empieza en la noche y vira el dia, es decir, empieza

por ejemplo en el dia 1y termina en el dia 2, como el siguiente ejemplo:

Dia de

s€émana

la | Punto de Ronda

Horario

Conexion a su vez Nombre de Ronda

Lunes Entrada 1 Domingo/Lunes Puntos Lunes
Lunes Entrada 2 06:00 Domingo/Lunes Puntos Lunes
Lunes Cabina de seguridad 1 22:00 Lunes/Martes Puntos Lunes
Lunes Cabina de seguridad 2 23:00 Lunes/Martes Puntos Lunes
Martes Cabina de seguridad 1 00:00 Lunes/Martes Martes Puntos
Martes Cabina de seguridad 2 06:00 Lunes/Martes Martes Puntos
Martes Entrada 1 22:00 | Martes/Miércoles | Martes Puntos
Martes Entrada 2 23:00 | Martes/Miércoles | Martes Puntos
Miércoles Cabina de seguridad 2 00:10 | Martes/Miércoles | Miércoles Puntos
Miércoles Entrada 1 06:10 | Martes/Miércoles | Miercoles Puntos
Miércoles Entrada 2 22:10 | Miércoles/Jueves | Miéercoles Puntos
Miércoles Cabina de seguridad 1 23:10 | Miércoles/Jueves | Miércoles Puntos
Jueves Entrada 1 00:00 Miércoles/Jueves | Puntos Jueves
Jueves Entrada 2 05:00 Miércoles/Jueves | Puntos Jueves
Jueves Cabina de seguridad 1 22:30 Jueves/Viernes Puntos Jueves
Jueves Cabina de seguridad 2 23:45 Jueves/Viernes Puntos Jueves
Viernes Entrada 2 00:00 Jueves/Viernes Puntos Viernes
Viernes Entrada 1 06:00 | Jueves/Viernes Puntos Viernes
Viernes Cabina de seguridad 1 21:00 | Viernes/Sabado Puntos Viernes
Viernes Cabina de seguridad 2 23:50 | Viernes/Sabado Puntos Viernes
Sabado Cabina de seguridad 2 00:00 | Viernes/Sabado Puntos Sabado
Sabado Entrada 1 04:00 | Viernes/Sabado Puntos Sabado
Domingo Cabina de seguridad 1 21:00 Domingo/Lunes Puntos Domingo
Domingo Cabina de seguridad 2 23:00 Domingo/Lunes Puntos Domingo
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a) Configuracion de Ronda:

Si cada dia tiene la misma secuencia de puntos y horarios, no es necesario crear
otras "Rondas”. Sin embargo, en caso de situaciones donde los puntos y horarios
son diferentes en cada ronda del dia, es necesario crear "Rondas" especificas
para cada dia, como el siguiente ejemplo que involucra ronda nocturna con
virada de dia. Observe este ejemplo, la ronda de Vigilante es de noche y
comienza en un dia y termina en otro, logo en el dia Lunes, es necesario
configurar los registros necesarios después de las 00:00, es decir, desde las
00:00 hasta las 06:00. En la misma "Ronda” debese configurar los horarios desde
22:00 hasta las 00:00 que corresponden a la misma ronda que comienza el lunes
después de las 22:00 y se extiende hasta las 06:00 del martes, pero esta ronda

se establecid antes de las 00:00.

Rondas Lunes

d- Ronda

Descripcion:  Rondaz Lunes

Usar mas deun lector Viggia Momero de lector Viggia
g || Pt Hara
Agregar

| Borar Entrada 2 E:00
|' Cambiar || | Cabina de seguidad 1 22:00

Cabina de geguridad 2 2300

| Grabar || Cancelar H

Repita el mismo proceso, pero con otra secuencia de puntos y los tiempos para

martes, miércoles, jueves, viernes, sabado, Domingo:
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Rondas martes

0 Ronda

Descripcion.  Rondas martes

Usar mas de un lector Viggia hamero de lector Viggia
- . Punto Hora
Agregar
Cabina de sequridad 1 0:00
Bomar Cabina de segundad 2 E:00
Carnbiar Entrada 1 2200
Entrada 2 2300

| Grabar | | Cancelar | ‘
Rondas Miércoles
x
O Ronda
Descripcion: | Rondag Miércoles
Usar més de un lector Viggia MNdmero de lector Viggia
. . Punto Huora
Agregar
Cabina de zeguridad 2 10
Borar || | Entrada 1 E10
Carnbiar Entrada 2 2210
Cabina de zeguridad 1 2310

| Grabar || Canicelar H
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Rondas Jueves

O Ronda

Descripcion:  Rondas Jueves

Usar mas de un lector Viggia Nimero de lector Viggia
. . Punta Hera
Agregar
Entrada 1 0:00
Bonat || | Entrada 2 5010
Carnbiar Cabina de sequridad 1 2230
Cabina de zeguridad 2 2345

‘ Grabar | | Cancelar | |
Rondas Viernes
x
0 Ronda
Descripcion. | Rondaz Viernes
Usar mas deun lector Viggia Miamero de lector Viggia
. . Punta Hera
Aareqgar
Entrada 2 0:00
Bomat ||| Entrada 1 &0
Carmbiar Cabina de zeguridad 1 21.00
Cabina de zeguridad 2 2380
‘ Grabar | | Cancelar | |
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Rondas sabado:

O Ronda

Descripcidn:  Rondas kébado

[[] Usar més deun lector Viggia Miamero de lector Viggia
. Punto Hera
Aareqgar
Cabina de zegunidad 2 000
Bomar || | Entrada 1 400
Cambiar

Grabar H Cancelar H

Rondas domingo:
x
o Ronda
Descripcion:  Rondas domingo
|Jsar més deun lector Viggia Mimero de lector Viggia
. Punto Hora
Agregar
Cabina de sequridad 1 2100
Bormar || | Cabina de seguridad 2 2300
Cambiar
| Grabar | [ Cancelar | |
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b) Establecer la ciclo

-

_g ~ Secuencia de Rondas

Inicio en: 29/4 /2015 E| e

| e Fonda:  Holawa E

Secuencia de Rondas

Iﬂ 1°Dia Lunes
I Carnbiar 2°Dia Martes

I Dia Migrcoles
4" Dia Jueves
5" Dia Yiemes
| Grabar || Cancelar |
Continuando 6y 7:
~ Secuencia de Rondas
Inicio en: 14/2M5 [~ Lunes
| Ronda:  Fondas Domingo E
Secuencia de Rondas -
L | ¥FDia Fondas Migrcaoles
| Carnbiar 4" Dia Fondas Jueves
5" Dia Fondas Yiernes
E* Dia Rondas 5abado
7 Dia Rondas Domingo -
4] | »
Grabar || Cancelar |
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Haga clic en "Grabar":

x
- Ciclo
Descripcion: | Ciclo viglante de la noche
Tolerancias: Minutos antes del horarie: | 10 E
Minutos después del horario: 10
FY

Secuencia de rondas
Agregar

Inicio en 1/6/2015 con 7 diafg] de duracian.

Barrar

Carnbiar

e

Grabar H Cancelar | |

Configure el Vigilante:

m Vigilante

Wigilante Yigilante 1

® Con Ciclo
Ciclo  Escala Vigilante 1 [+]
Sin Ciclo, utilizando lector Viggia exclusivo

Mimero de lectar Viggia

Grabar |I Cancelar
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Resultado visto através do Relatoério Detalhado por Viggia:

Reporte Detallado por Vidilarte

Yigilante: Vigilante 1 Leyenda:

Ronda: Ciclo nocturno - Modifica Secuencia de Ronda
Periodo: 152015 & 452015
Emigion: 452015

Dia Punta Hora Configurada Hora Marcada Diferencia Ohservacitn

162015 Lun ROMNDAS & [ifu] = --= Marcacion Fattarte

2/87201 3 Mar ROMNDAS B 1:00 1:20 0:20 Marcada DESPUES de horario confidurada
462015 Jue ROMNDAS B 1:00 0:40 0:20 Marcado ANTES de horario configurado
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Especificaciones Técnicas

Viggia USB
Composicién del producto
= 01 USB Reader Viggia.
= 01 Capa de nylon.
= 01 cable USB para la comunicacion con el computador.
= 01 iButton.
= 01 conjunto para fijar el iButton.

= Software de Configuracion TopRonda 3.

Caracteristicas del Lector Viggia USB
* Lector portatil con comunicacion USB, con bateria.
= Estructura del gabinete en plastico ABS y capa de silicona en color azul.

= jButtons de lectura por contacto.

Sistema de senalizacion con buzzer y Led
Accionamiento:

* Mediante la deteccion de reloj desactualizado.

= Al hacer la lectura del iButton.

* mediante deteccion de la memoria llena.

*= Mediante la deteccion de nivel medio de la bateria.

* Mediante la deteccion de nivel bajo de bateria.

Comunicacion

= Comunicacion USB: USB 2.0 o superior.

Consumo y la bateria

= Duracion de la bateria con un promedio de 100 registros/ dia: 10 afnos.

La memoria y la capacidad de almacenamiento
= Las marcas Viggia USB se guardan en la memoria no volatil.

= (apacidad de almacenamiento: 4.094 registros.
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Permite recuperacion de las marcaciones ya bajadas.

Dimensiones
= Dimensiones (mm): 43 x 150 (largo x diametro).
= Peso Viggia (con bateria y capa de silicona) = 165 gramos.

= Peso del paquete completo (kit) = 365 gramos.

Condiciones ambientales

= Temperatura 0 a 45 ° C, sin condensacion.

Opcional
= jButtons.
= cable USB

Software TopRonda 3
Software cuenta con TopRonda 3
= Software TopTonda 3 con la base de datos MS SQL.
= Descarga de datos Viggia USB.
*= Permite actualizacion del Reloj Viggia USB.
* Configuracion del nimero del Viggia USB
= Definicion de puntos de ronda.
= Registro vigilantes.
= Registro de secuencias de puntos y horas de rondas.
= Configuracion de ciclos.
= |mpressao de reportes del sistema de rondas.
= Compatible con equipo Viggia Serial y Viggia USB.
= Recuperacion de marcaciones.
*= NUmero maximo de Viggias USB: 255.

*= El nUmero maximo de puntos de lectura: cuanto se necesite, no hay limite.
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Reportes

= Marcas detalladas por vigilantes.
= Marcas por punto de ronda.

= Marcas por periodo.

Aplicaciones
= Ciclos con misma secuencia de puntos y horarios.
= Ciclos con diferentes secuencias de puntos y horarios.
= Varios lectores Viggia.
= (Ciclos para dos o mas vigilantes con el mismo lector Viggia.
= (Ciclo libre, o sin cliclo.

= Ciclo nocturno con virada de dia.

Configuracién minima

= Sistemas operativos compatibles: XP, Vista, Windows 7, Windows 8, 32 o 64
bits.

= RAM: 1GB minimo. Dependiendo del sistema operativo, se requiere una
configuracion mas alta, ya que debe cumplir con el requisito minimo
especificado por Microsoft para el sistema operativo donde se instalara el
TopRonda 3.

* Minimos de espacio en disco duro de 400 MB. Proporcionar un espacio para la
base de datos. Por lo tanto se recomienda 500 MB o mas.

» indicada Resolucion: 1024 x 768 pixeles

* Instalacion del software.

= Puerto USB 2.0 o superior.
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7 Revisiones de este manual

Revision Fecha Cambios
Revision 01 29/06/15 Esta es la primera version del manual Viggia USB.
Revision 02 12/03/18 Actualizacion de fijador

Inclusion de informaciones sobre los principales
. cambios en la instalacion, referencias de la base de
Revision 03 18/10/18 ) ) )
datos  "SQLite", herramienta  "Migrador” vy
herramienta "Configurar base de datos", asi como

informacion de backup y restauraciones.

Cambio de copia de seguridad y restauracion en
Revision 04 09/11/18 SQLite con el cambio de nombre de archivo de base

de datos.
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