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1 Apresentacao

O Modem GPRS é uma excelente opcao de comunicacao utilizando a rede de dados

3G da telefonia celular para os produtos Topdata.
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E um produto de simples instalacdo, permite a comunicacdo com o Inner Rep Plus

(INMETRO) através da rede 3G da sua operadora.

Local B Local A

Gerenciador

)

Cabo de rede
Inner Modem 3G

SeOE BE S ) )
Tl T

Tomada 127V/220V

Iternet

Principais vantagens:
e Design compacto, reduzidas dimensoes, pode ser instalado em qualquer

ambiente interno.

e Permite a comunicacao 3G.
e Compativel com varias operadoras de telefonia celular do mercado.

e Certificado Anatel.
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1.1 Requisito para funcionamento
E requisito para funcionamento Modem GPRS conectado a produtos Topdata um chip

“SIM Card” da operadora de telefonia e que esteja com 3G habilitado.

1.2 Produto compativel
Compativel com Inner Rep Plus (INMETRO).

1.3 Kit Modem GPRS
Composicao do produto:
e Modem GPRS com antena interna.
e Fonte de alimentacao
¢ Manual do fabricante do modem impresso

e Cabo de rede

1.4 Opcional
Opcional antena externa, interface padrao SMA-C-J1.5.
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1.5 Dimensoes do Modem GPRS

As dimensdes do Modem GPRS sao:
o Comprimento: 179,8 mm

e Largura: 122,2 mm

o Altura: 32,4 mm

» Peso: 300 g, sem fonte de alimentacao.
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2 Instalacao

2.1 Local de Instalagcido do Modem GPRS

O local de instalacao do “Modem GPRS” deve obedecer aos seguintes critérios:

e Obedecer as especificacoes de temperatura e umidade deste manual.

e Uso interno.

e Local com cobertura de dados para telefonia celular com 3G.

e Local com cobertura de dados insuficiente pode-se optar pelo uso de uma
antena extena.

e Coloque o dispositivo ou acessorios em lugar bem arejado, fresco, e fora da
luz solar direta.Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e +45°C quando
utilizar o modem.

e Este modem deve ser instalado e utilizado a uma distancia minima de 20 cm

do produto com pessoas ou objetos.
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2.2 Conhecendo o Modem GPRS

Conhecendo o Modem GPRS:
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N° de Identificacdo Descricao

Botéo Liga/Desliga
Botao Wi-Fi/WPS
Indicador Wi-Fi/lWPS

Indicador de status de rede

Indicador de energia
Indicadores LAN

Entrada antena externa

Entrada telefone

O| 00| N| O O &~ W N| —~

Entrada de energia
Portas LAN

—_
o
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2.3 Status dos leds

Simbolo Indicador Status
e Fixo: Wi-Fi ligado.
((t)) Indicador Wi- e Piscando: Conexao WPS sendo configurada.
Fi/WPS e Desligado: Wi-Fi desligado

o Piscando rapidamente em vermelho: Cartao
?' I I SIM (Subscriber Identity Module) indisponivel
(o cartao SIM nao esta instalado ou nao esta
Indicador de funcionando; ou o codigo PIN nao foi
status de rede verificado.

e Amarelo fixo: dispositivo registrado na rede.

o Verde fixo: dispositivo conectado a Internet

e Desligado: nenhum sinal recebido.

| e Fixo: dispositivo ligado.
Indicador de . . . .
U energia o Desligado: dispositivo desligado.
e Fixo: cabo de rede conectado. Se indicar 1,
1 / z Indicadores esta conectado a LAN 1. Se indicar 2, LAN 2.
LAN e Piscando: transferéncia de dados em
andamento.

e Desligado: nenhum cabo de rede conectado.
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3 Conexoes Modem GPRS

3.1 Diagrama geral de conexées Modem GPRS

Local B Local A

Gerenciador

)

Cabu de rede
Modem 3G

j‘_ m J ()

Router /
DsL

S
Tomada 127v/f220V

Internet

3.2 Conexao do SIM Card

Atencdo: A conexao do chip SIM Card da sua operadora OBRIGATORIAMENTE deve ser
realizado com o modem desalimentado, ou seja, sem energia.

O local para conexao do chip SIM Card é na parte inferior do modem , conforme
indicacao a seguir:

1) Retirar a tampa traseira.

Manual de Instrucoes Modem GPRS - Rev 02

-12/07/2016



Modem GPRS (5

2) Insirir o cartao SIM no slot de cartao. Assegure-se de que a area dourada de
contato esta virada para baixo e que a extremidade chanfrada do cartao SIM

esta alinhada com o slot de cartao.

3) Coloque a tampa traseira novamente no modem.
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3.3 Conexao do cabo de rede

Conectar uma ponta do cabo de rede ao Modem GPRS conforme indicacao a seguir
na posicao LAN1 ou LAN2:

A outra ponta do cabo de rede conectar ao Inner Rep Plus, ou seja, sera uma conexao

direta entre o Inner Rep Plus e 0 “Modem GPRS”.

|-| —— o
~%o =

Consultar o “Capitulo 6” deste manual para saber como configurar o Inner Rep Plus.
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3.4 Conexao do cabo alimentagao

A fonte utilizada no Modem GPRS é AC/DC com entrada de 100 a 240 VAC / 0,5A /
50-60Hz, saida 5 VDC / 2,0 A.

1) Conectar a saida DC desta fonte ao “Modem GPRS” na posicao “POWER”,

conforme indicacao da figura a seguir:

2) Conectar a entrada da fonte a uma tomada 127V ou 220V:

N4

o 0

3) Depois de conectado a uma tomada, o modem ligara automaticamente.

Manual de Instrucoes Modem GPRS - Rev 02 -12/07/2016



Modem GPRS (5

Para ligar o dispositivo manualmente, pressionar e segurar ate que o

indicador ligue.

Para desligar o dispositivo manualmente, pressione e segurar ate que o

indicador desligue.
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4 Configuracao do Modem GPRS

O endereco IP padrao do “Modem GPRS” é 192.168.1.1 e sua mascara de sub-rede é
255.255.255.0.

Para configurar o “Modem GPRS” siga os passos a seguir:

Passo 1: Conectar o cabo de rede na porta “LAN 1” do “Modem GPRS” e a outra
ponta na placa de rede do seu computador. Ou seja, uma ligacao somente com estes
dois dispositivos.

Passo 2: Abrir as conexoes de rede do Windows:

Desativar
Status
Reparar

alkerar configuragdes do Firewall do Windows

abrir Conexdes de Rede

Passo 3: Abrir a configuracao do “Protocolo TCP/IP”:
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-i. Propriedades de Conexdo local

Geral | Avancado

Conectar uzando:

& HYIDlA nForce 104900 Mbpz Ethern

Ezta conexdo uza estes itenz:

. gﬂgendadar de pacotes Qo5 "
[w] %= Drriver de monitor de rede
g Frotocolo TCRARP

£ ¥

[ Inztalar... 1 et ; [ Propriedades J

Dezcrigio

Tranzmizzion Control Protocol/Internet Pratocol. Protocolo
padrdo de rede de longa dizténcia que pozzibilita a
comuhicagio entre diverzas redeg interconectadas,

Mostrar icone na area de notificacdo guando conectado

M atific:ar-me guando esta conex3o no tiver conectividade ou
ela for limitada.

[ ] ][ Cancelar ]

Passo 4: Considerando que o endereco IP padrao do “Modem GPRS” ¢ 192.168.1.1,
para configura-lo € necessario acessa-lo. Para isso, o seu computador estara ligado
diretamente no “Modem GPRS” e deve ter um endereco IP na faixa do equipamento
conectado.

Neste exemplo, recomendamos configurar o IP do seu computador para 192.168.1.10

e a mascara de rede para 255.255.255.0.

Atencdo: Anote as configuracdes padrao da rede do seu computador antes de altera-

las, para serem restauradas apds a conclusao da configuracao do “Modem GPRS”.

Passo 5: Abra o navegador e digite http://192.168.1.1. Sera exibida uma tela

solicitando o nome do usuario e senha.
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e@ @ hitp://1921631 1 /himlcode/htmlindexdefaultasp O + & |[ @ Blackbox 36

Arquivo  Editar Edbir Favoritos Ferramentas  Ajuda

e Blackbox 3G . —

Login Conexdo atual

Nome Status de conex&o: Conectado

de Status de cartéio SIM: SIM Pronto

Lerare. Endereco IP: 179.205.151.144
Tipo de Rede: WCDMA

Senha: [ | gecebido 76,188 B
Enviado 66,916 B

Idioma: Duracéo 002246

Atualizar
Login

Passo 6: Preencher o campo nome do usuario com “vivo” e a senha com “vivo”.

W Blackbox 3G - a 0 @ o
HUAWE!
Login Conexdo atual
Nome Status de conexao: Conectado
de . Status de cartéio SIM SIM Pronto
usuario: Endereco IP: 179.205.151.144
Tipe de Rede: WCDMA
SO Recebido 76,138 B
Enviado: 66,916 B
Idioma: Duracéo: 00:22:46
Atualizar
Login

Se por algum motivo, o acesso as configuracoes do “Modem GPRS” nao forem bem

sucedidas, proceda conforme o passo a seguir.

ﬁ‘léo consigo acessar o “Modem GPRS”: \
Faca um reset no “Modem GPRS, para que restabeleca os padrées de fdbrica e volte
a funcionar com o IP 192.168.1.1. Para o reset, pressione e segure o botdo “reset”
por aproximadamente 5 segundos. Em seguida, solte o botdo e aguarde o “Modem

GPRS” reiniciar as suas configuracées de fdbrica. Siga para o passo 5 novamente.

W 4

Caso contrario, siga para o passo 7.
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Passo 7: A tela a seguir sera exibida. Selecionar o idioma desejado durante o

processo de configuracao. Selecionar “Portugués”:

Q) Blackbox 3G ™ a0 @ o
HUAWE!
Login Conexdo atual
Nome Status de conex&o: Conectado
de Status de cartdio SIM SIM Pronto
usuario: Endereco IP 179.205.151.144
Tipo de Rede WCDMA
Senha: [eess | pocngo 76,183 B
Enviado: 66916 B
Idioma: Poruay 1 Duraczo: 00:22:48
* fortugues | Atualizar
Login
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Passo 8: Clicar em “Login”:

& Blackbox 3G TIM G O @ o
HUAWE
Login Conexdo atual
Nome Status de conex3o: Conectado
de _ Status de cartdo SIM: SIM Pronto
usuario: Endereco IP 179.205.151.144
Tipo de Rede: WCDMA
Sl Recebido 772708
Enviado: 66,916 B
Idioma: Duracéo: 00:27:56
Atualizar
Log

Passo 9: Apos o login sera exibida a tela de “Conexao”:

&@ Blackbox 3G T a O @ o
e
wat Jmais AL e _
Conexéo SMS Configuracdes Sistema Manutenc&o Ajuda | Logout
A
Lista de Perfil: Internet v Salvar
Status de conexdo Conectado
Duracéo: 00:29:18 Modo de conexdo Automatico
Recebido 77270B Enviado 66,916 B
As estatisticas de trafego nesta pagina sio apenas para sua referéncia. As estatisticas reais podem néo ser
as mesmas que as mostradas nesta pagina
. : : A : = ”,
Passo 10: Para configurar o modem, clicar na opcao “Configuracoes”:
"%!:% Blackbox 3G T A O @ o
% O 1
Conexéo SMS Configuractes| Sistema Manutencéo Ajuda | Logout
~
Discagem
+ O assistente mostrara como configurar de forma segura seu Blackbox 3G: Clique em
WLAN "Préxime" para continuar, clique em "Voltar" e em "Préximo” para navegar no assistente,
cligue em "Cancelar” para sair do assistente e clique em "Concluir” para salvar as
Seguranca configuracdes
DHCP Observactes
Os parametros basicos podem ser configurados no assistente, mas parametros
SNTP avancados devem ser configurados em "Configuracées".
Clip
Proximo=
DDNS
Antena

Rota Estdtica
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Passo 11: Clicar na opcao “Préximo”:

« O assistente mostrara como configurar de forma segura seu Blackbox 3G: Clique em
"Proxima" para continuar, cligue em "Voltar" e em "Proximo" para navegar no assistente,
clique em "Cancelar" para sair do assistente e clique em "Concluir" para salvar as
configuracées.

Observactes
Os parametros basicos podem ser configurados no assistente, mas parametros
avancados devem ser configurados em "Configuragtes”.

Praximos

Passo 12: No “Passo 2 de 5” devem ser preenchidas as informacoes referentes a
“APN”, “Numero de discagem”, “Nome do Usuario”, “Nome do Usuario”,“Senha”,
“Autenticacdo”, “Modo de conexao” da sua operadora:

No exemplo a seguir a APN utilizada é TIM:

W Blackbox 3G TIM -- 0 @ o
HUAWE!
=1 L S L =
i) =~ o = val
Conex&o SMS Configuracdes Sistema Manutencéo Ajuda | Logout
~
Discagem
Nome do Perfil: Internet
il MNumero de discagem: b i b2
f3umne Nome de usuario tim
Drice Senha T —
SNTP APN:
Clip O Dindmico ® Estatico
DDNS Endereco IP
Antena ® Dinamico O Estatico
Rota Estdfica Autenticacdo CHAP v
Modo de conextio
MTU 1500
<\oltar Proximo= Cancelar v
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MNome do Perfil: Internet

Namero de discagem: [*99* 1% |
Nome de usuario: [tim |
Senha: [eoe |
APN:

O Dinamico @ Estatico [timbrasil br |
Endereco IP:

® Dinamico O Estatico

Autenticaco: [CHAP v/
Modo de conexdo: | Automatico v/
MTU: [1500 |

A seguir lista de configuracao de APN das operadoras. Porém estas informacdes
podem ser atualizadas com o tempo pelas operadoras, por essa razao, caso hao

funcione, consulta a sua operadora da telefonia celular:

Operadora ‘ TIM ol
N° discagem “99***1# “Consultar operadora”
APN timbrasil.br gprs.oi.com.br
Usuario tim oi
Senha tim oi
Autenticacao CHAP PAP
Operadora ‘ CLARO VIVO
N° discagem %4 994
APN claro.com.br zap.vivo.com.br
Usuario claro vivo
Senha claro vivo
Autenticacao PAP PAP
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Operadora ‘ NEXTEL

N° discagem “Consultar operadora”
APN wap.nextel3g.com.br
Usuario }

Senha -
Autenticacdo AUTO

Passo 13: No “Passo 3 de 5”, configura-se a WLAN. A mesma nao precisa ser

alterada e se desejar, pode manter as configuracoes padrao. Clicar em “Préximo”:

Q) Blackbox 3G TIM G O @ Oy
SHALNE..
i "% O = a
Conexao SMS Configuracdes Sistema Manutencéo Ajuda | Logout

o

s Nome (S3ID) (1-32 caracteres como SSID)
WLAN Transmissdo SSID:
Seguranca
DHCP <Voltar Gancelar
SNTP
Clip

DDNS
Antena

Rota Estética

Passo 14: No “Passo 4 de 5”, configura-se outros parametros da WLAN. A mesma

nao precisa ser alterada e se desejar, pode manter as configuracées padrao. Clicar
em “Préximo”:
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é"é Blackbox 3G TIM G 40 @ o
Conexéo SMS Configuracées Sistema Manutencéo Ajuda | Logout
N
Discagem .
Autenticacdo 802 11: WPA-PSK v
WLAN
Seguranca Criptografia WPA:
sl Senha WPA Pré-
SNTP Compartilhada
Clip
DDNS =Voltar Cancelar
Antena
Rota Estatica
Passo 15: Ao clicar no botdao “Proximo” sera apresentada uma mensagem
indicando que a senha padrao nao foi alterada. Caso desejar maior seguranca,
altera-la no passo anterior e clicar novamente em “Préximo”:
g{é Blackbox 3G TIM o O @ o)
=3 S - =
i ™ o =4 Vi
Conex&o SMS Configuracbes Sistema Manutencao Ajuda | Logout
~
Discagem .
Autenticacéo 80211
g Mensagem da pagina da web |
Seguranca
DHCP [ : :. §|ES:EE;;MDP;?;;é;E;tEEZﬁmada € normal. Nao € seguro para seu
SNTP
Clip OK ‘| Cancelar
DDNS TR T
Antena

Rota Estatica

Passo 16: No “Passo 5 de 5” serdo exibidas as configuracdes atribuidas ao
modem GPRS. Clicar no botao “Concluir”:
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) Blackbox 3G - A O @ o
HawE
- PO Q = v
Conexao SMS Configuracdes Sistema Manutencao Ajuda | Logout
~N
Discagem Nome do Perfil: Internet
Ll Numero de discagem: OGEEE
FERIENE Nome de usuario tim
nres APN: timbrasil br
SNTP Endereco IP: IP dinamico
Clip Modo de conexéo: Automatico
DDNS Autenticacdo: CHAP
Antena Nome (SSID): Vivo Internet
Rota Estatica Transmissdo SSID: Ativado
IModo de criptografia: WPA-PSK

<Voltar Concluir Cancelar

Passo 17: Pronto, o “Modem GPRS” esta configurado para ser utilizado com o

Inner Rep Plus.
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5 Restaurando as configuragdes padroes do modem GPRS

Caso nao tenha certeza sobre quais configuracdes foram definidas no modem
GPRS ou desejar restaurar os padroes de fabrica do dispositivo, proceda conforme
instrucdes definidas neste tdpico.

O botao de “RESET” esta localizado na parte inferior do modem, conforme figura

a seguir:

Para restaurar os padroes de fabrica, use um objeto de ponta fina e ndo cortante
12

para pressionar e segurar o botao “RESET” até que os indicadores ’

pisquem.

Assim que os padroes de fabrica forem restaurados, o dispositivo reiniciara

automaticamente.

Observagao :

A restauracao de configuracbes de fabrica apagara todas as configuracoes
definidas pelo usuarios e ira restaurar todas as configuracdes na pagina de
gerenciamento na web com seus padrées e podera ser acessada através do
endereco IP 192.168.1.1.

Manual de Instrucoes Modem GPRS - Rev 02 -12/07/2016



Modem GPRS (5

6 Configuragao no Inner

6.1 Configuragao do Inner Rep Plus (INMETRO)
A seguir um exemplo de configuracao do Inner Rep Plus iniciando a conexao com o
“Modem GPRS”.

Passo 1: Identifique qual o endereco IP externo do lado do Gerenciador, que seja
fixo e que é utilizada pela empresa para uso da rede Internet, para qual o Inner Rep

Plus deve pedir conexao. Neste exemplo, vamos adotar o valor "187.59.1.121".

Passo 2: Com base nas informacoes do Inner Rep Plus remoto e do IP externo do

servidor, configure o Inner Rep Plus para iniciar conexao.
11:33:29
- -
Computados inicia a conexan

B |nneriniciaa canexao:

187.059.001.121

s

Teclado

Passo 3: Escolher a opcao DCHP, para que a LAN (Rede Local) entre o Inner Rep Plus

e “Modem GPRS” seja estabelecida automaticamente.
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11E535:29

B P avtomdtico [DHCP)

Usar o seguinte enderego [P

Passo 4: Leve o Inner Rep Plus configurado no passo anterior para o local da rede

remota. Ligue-o na tomada e conecte o cabo de rede ao “Modem GPRS”.

Passo 5: Na empresa onde esta instalado o Gerenciador Inner Rep, solicite para que o
administrador de rede redirecione tudo o que esta chegando ao seu IP externo que
neste exemplo € 0 "187.59.1.121" através da porta 53.003, para o endereco IP dentro

da empresa, onde esta o computador com o Gerenciador Inner Rep.
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7 Instalagao de antena externa

/Atenqéo Este topico é opcional, ignore se nao tiver necessidade de conectar uma\
antena externa ao Modem GPRS. Em areas de boa cobertura 3G, a utilizacao de
uma antena externa € desnecessaria sendo suficiente a antena interna. Caso opte

por utilizar uma antena externa, lembre-se de utiliza-la conforme recomendacoes

4

O Modem GPRS possui uma anterna interna e opera automaticamente neste modo

do fabricante da antena.

como configuracao padrao.

Modo de antena: | Interno v
Externo

Importante saber que nao é possivel alternar o funcionamento do modem para que
operar ao mesmo tempo com antena interna e externa habilitados para servico de
dados, devendo escolher ou 0 modo da antena interno (padrao) ou externo

(opcional).

Antes de usar a antena externa, faca login na pagina de gerenciamento na web

(http://192.168.1.1), consultar capitulo 4 deste manual para saber como acessar a

pagina e configurar o modo de antena como externo, na opcao “Configuragées”,

“Antena”, conforme imagem a seguir:
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&‘@ Blackbox 3G mw ol @O @ O

B o | =

—— !
Conex&o SMS Configuractes Sistema Manutencao Ajuda | Logout

Confi —
Discagem

s O assistente mostrara como configurar de forma segura seu Blackbox 3G: Clique em
WLAN "Préximo” para continuar, clique em "Voltar" e em "Proximo” para navegar no assistente,

cliqgue em "Cancelar” para sair do assistente e cliqgue em "Concluir” para salvar as
Seguranca configuracdes
DHCP Observacdes

Os parametros basicos podem ser configurados no assistente, mas parametros avangados
SNTP devem ser configurados em "Configuractes”.
Clip

Proximo=

DDNS

Iﬁ\ntena I

Rota Estatica

O padrao modo de antena interno habilitado:

Configuracio rapida
Discagem
MNesta pagina, vocé pode configurar o modo de antena.
WLAN
S
e lodo de antena: Interno v
DHCP

SNTP Salvar Cancelar
Clip

DDNS

Antena

Rota Estatica

Caso necessite utilizar uma antena externa, selecionar a opcao “Modo de antena” ,

“Externo”:

Configuracéo rapida

Discagem .
MNesta pagina, vecé pede configurar o mede de antena.

WLAN

S
eguranca Moda de antena: Interno v

DHCP Externo

SNTP Salvar Cancelar
Clip

DDNS

Antena

Rota Estatica

Apos selecionar o modo de antena externo, clicar em “Salvar”:
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Configuracéo rapida

Discagem .
Nesta pagina, vocé pode configurar o modo de antena.

WLAN
S -

egurana Modo de antena: Externo v
DHCP
SNTP Salvar | Cancelar
Clip
DONS

Rota Estatica

Pronto, a configuracdao do modem para operar com antena externa esta salva.
Em areas com pouca cobertura de rede, conecte uma antena externa a porta do
modem GPRS.
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Atencao: A conexao da antena externa OBRIGATORIAMENTE deve ser realizada com o

modem desalimentado, ou seja, sem energia.

Fixar a antena externa completamente na porta do modem identificada por “SMA”,

conforme mostrado na figura a seguir:

I —

B’og =

Ligar o Modem GPRS.
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8 Duvidas frequentes

Duvidas Solugdes

1. Consulte as informacdes de ajuda
na pagina de gerenciamento na

web.
Se o dispositivo nao funcionar
2. Reinicie o dispositivo.
corretamente, como devo proceder? P
3. Restaure os padroes de fabrica do

dispositivo.

4. Contate seu provedor de servico de

telefonia.

1. Verificar se o cabo de alimentacao

O “Modem GPRS” nao liga. O que posso esta conectado na tomada.

fazer? - , -
2. Verificar se ha tensao na tomada.

Sim, qualquer operadora de telefonia
celular com rede de dados 3G. A seguir
lista de configuracao de APN:

CLARO:

APN: java.claro.com.br ou claro.com.br
Usuario: claro

Senha: claro

Autenticacao: CHAP

VIVO:

Posso utilizar chip SIM card de qualquer
APN: zap.vivo.com.br

operadora?
Usuario: vivo
Senha: vivo
Autenticacao: PAP

TIM:

APN: timbrasil.br
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Usuario: tim

Senha: tim
Autenticacao: CHAP
ol

APN: gprs.oi.com.br
Usuario: oi

Senha: oi
Autenticacao: PAP
Nextel:

APN: wap.nextel3g.com.br
Usuario:

Senha:

Autenticacao: AUTO

Posso usar um mesmo “Modem GPRS Nao, cada “Modem GPRS” pode ser ligado

para varios equipamentos? .
a apenas um equipamento

Como posso restabelecer as configuracoes
iniciais “Modem GPRS” (Reset)?

Para fazer um reset “Modem GPRS”, para
que restabeleca os padrdes de fabrica e
volte a funcionar com o IP 192.168.1.1,
pressionar e manter o botao “Reset”. Em
seguida, solte o botao e aguarde o
“Modem GPRS” reiniciar as suas

configuracoes de fabrica.

Em caso de duvida quanto a localizacdo do
“Reset”, consulte figura do “Capitulo 5”

deste manual.

O Modem GPRS possui internamente uma
antena que para locais com boa coberta
3G é suficiente para transmissao de dados.
Quando devo utilizar uma antena externa? ,
Em areas com pouca cobertura de rede,
pode-se optar pela conexao de uma antena

externa.
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9 Certificado Anatel

Este Modem GPRS é regulamentado pela Anatel conforme informacdes a seguir:
» Modelo: Modem GPRS Huawei B681

« Fabricante: Huawei do Brasil
« Cddigo de Barras: 07898489997644
« Nimero de homologacéo: 320-13-3257

./ -\\".
OFANATEL oo

Cod. Homologagao 0320-13-3267

| (01) 07898489997644 |
\ Huawei do Brasil //

—
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GLOSSARIO

Modem GPRS: Dispositivo que permite a comunicacao do Inner Rep Plus (INMETRO)

utilizando a comunicacao 3G.

APN: Acess Point Name (Nome do Ponto de Acesso). Configura o acesso do “Modem
GPRS” as redes 2G e 3G. Equivale a um “caminho” que leva diretamente para a

internet em qualquer operadora.

Inner: Neste manual chamaremos de Inners produtos Topdata que utilizam
comunicacdao TCP/IP e que podem utilizar o “Modem GPRS” como meio de
comunicac¢ao 3G, no caso Inner Rep Plus.

Rede 3G: Rede de dados (Internet) utilizada pelas redes de telefonia celular.

SIM Card: Cartao com o chip da operadora, utilizado para identificar e armazenar

dados de telefones celulares.

Manual de Instrucoes Modem GPRS - Rev 02 -12/07/2016



Modem GPRS ’i

10 Especificacdes Técnicas Modem GPRS

Composicdo do produto:
¢ Modem GPRS com antena embarcada (interna)
e Fonte de alimentacao
e Manual do fabricante do modem impresso

e Cabo de rede

Opcionais
e Opcional antena externa, interface padrao SMA-C-J1.5 para atender areas

com pouca cobertura de rede 3G.

Especificacdo do Modem GPRS
e  WAN: HSPA+/HSUPA/HSDPA/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE
e LAN: IEEE 802.3/802.3u
e WLAN: |EEE 802.11b/g/n

e Acesso a internet via 3G

Caracteristicas da WLAN
WLAN: 2.4GHz~2.4835GHz
WLAN: IEEE 802.11b/g/n

Antena
e Antena interna e embarcada no proprio Modem GPRS

e Opcional, antena externa, interface padrao SMA-C-J1.5
Aplicacao

e Sistemas de controle de ponto utilizando rede 3G para comunicacao

Interfaces e Conectores

e 01 x interface para antena externa (SMA)
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e 02 x portas Ethernet de deteccao automatica (RJ45 e MDI/MDIX de deteccao
automatica): 10/100Base-T

¢ Uma interface para o adaptador de energia (Adaptador de Energia)

¢ Uma interface para telefone (RJ11)

e SIM CARD interno

Botbes
e Um botao liga/desliga: ON/OFF
e Um botao WLAN/WPS

e Um botao para reinicializacao

e Um led indicativo de alimentacao
e Um led indicativo de Internet
e Um led indicativo de Wi-Fi/WPS

¢ Dois leds indicativos de LAN

Alimentacao
Entrada AC: 100 a 240 VAC / 0,5A, 50-60Hz
SaidaDC: 5VDC /2,0 A

Consumo

Inferior a 10 W

Dimensdes

o Comprimento: 179,8 mm
e Largura: 122,2 mm

o Altura: 32,4 mm

» Peso: 300 g, sem fonte de alimentacao

Temperatura
» Operacional: 0°C a +45°C (sem condensacao)

» Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95% (sem condensacao)
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e Uso interno.

Seguranca
Suporte para firewall, autenticacao de usuario e protecao de senha.Protege os
usuarios contra as ameacas de seguranca da Internet quando estiverem usando

servicos de rede.

Certificado
Certificado Anatel
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11 Historico de revisoes deste manual

Revisdo Data Alteracées ‘
01 30/03/16 Primeira revisao do manual do produto.
02 12/07/16 Atualizacao de especificacoes.
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